
Wkręty tarasowe z małą stożkową główką
zapewniają estetyczne połączenie deski tarasowej
z legarem. Uzyskuje wysoką wydajność dzięki
nacięciu ostrza, które eliminuje rozwarstwianie się
drewna. Umieszczone żebra tnące w dolnej
części główki wkręta ułatwiają właściwe
zagłębienie wkręta równo z powierzchnia
materiału.  

Features

Właściwości

Główka stożkowa
Żebra tnące
Gniazdo gwiazdkowe TX
Nacięcie 1/4 wzdłuż gwintu
Ostry szpic wkręta
Bit w opakowaniu

Applications

Obszar zastosowań
Mocowanie deski tarasowej do drewnianych
legarów

Wkręty w powłoce Impreg X4 można stosować
przy malowanych/lakierowanych deskach oraz
przy deskach surowych sosnowych czy
świerkowych.


Nie zaleca się stosowania wkrętów w powłokach
Impreg X4 przy drewnie z zawartością kwasów
(modrzew) i drewnie impregnowanym, w których
kwas bądź impregnat może wpłynąć chemicznie
na powłokę.
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Dane techniczne

Wymiary złącza

Numer referencyjny

Wymiary łącznika

Kod
Other Wymiary złącza[mm]

Waga[kg] d[mm] Długość[mm] dₕ[mm] d₁[mm] lg[mm] tfix[mm] Bit[mm]

DSIX44.2X35T-20 74361 0.002 4.2 35 7.3 2.5 20 15 T-20

DSIX44.2X45T-20 74362 0.003 4.2 45 7.3 2.5 23.5 21.5 T-20

DSIX44.2X55T-20 74363 0.003 4.2 55 7.3 2.5 27.5 27.5 T-20

DSIX44.2X75T-20 74365 0.004 4.2 75 7.3 2.7 40.5 34.5 T-20

Collated Screws

Numer referencyjny

Wymiary łącznika

Kod
Wymiary złącza[mm]

d[mm] Długość[mm] dₕ[mm] d₁[mm] lg[mm] tfix[mm] Bit[mm]

DSIX44.2X45PH2 74294 4.2 45 7.3 2.5 23.5 21.5 PH2

DSIX44.2X55PH2 74354 4.2 55 7.3 2.5 27.5 27.5 PH2

DSIX44.2X75PH2 74355 4.2 75 7.3 2.7 40.5 34.5 PH2

Właściwości charakterystyczne produktu

Numer
referencyjny

Screw Parameters

Właściwości charakterystyczne produktu

Charakterystyczny moment
uplastycznienia[Nm]

Charakterystyczna wytrzymałość
na wyrywanie[N/mm²]

Charakterystyczna wytrzymałość na
przeciaganie łba[N/mm²]

Charakterystyczna
wytrzymałość na
rozciąganie[kN]

DSIX44.2X35T-
20

4295 13.9 14.4 6

DSIX44.2X45T-
20

4295 13.9 14.4 6

DSIX44.2X55T-
20

4295 13.9 14.4 6

DSIX44.2X75T-
20

4749 22.9 17.1 6

DSIX44.2X45PH2 4295 13.9 14.4 6

DSIX44.2X55PH2 4295 13.9 14.4 6

DSIX44.2X75PH2 4749 22.9 17.1 6
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