Technical Sheet m
BNV33 StrongTie
Ztacze katowe do szkieletu =

/acze katowe przeznaczone do potgczenia
drewno-drewno lub drewno-beton.
Zaprojekiowane do przenoszenie st poziomych :**
dziatajacych wzdtuz katownika. Potaczenie takie ) 5
ma za zadanie zapobieganiu przesuniecia TRk J (& w2)
pudynku po fundamencie przez trwate potaczenie , | ) : \\‘.
Sciany lub podwaliny z piytg fundamentowa, BN ) J } N J ) : —
. 2275
Features =
Materiat e

» Gatunek Stali: Stal S250GD
e Ochrona antykorozyjna: Cynkowana ogniowo
metoda Sendzimira Z 275 g/m2 (20 um)

Zalety

Prosty montaz

Obliczone statycznie

Mocne i trwate polgczenia

Gwozdziowanie petne Jub czesciowe
Uniwersalna perforacja

Mozliwosé mocowania do drewna i betony

Applications

Pofaczenie

Element giéwny: drewno lite, drewno
kompozytowe, drewno klejone warstwowo,
beton, stal.

Element drugorzedny: drewno lite, drewno
kompozytowe, drewno klejone warstwowo.

Obszar zastosowan

» Znajdujg zastosowanie gtdwnie w potgczeniach
prefabrykowanych scian szkieletowych z
fundamentem.
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Dane techniczne

\Wymiary
Angle bracket capacity Wymiary
Nosnos¢ charaktel czna - jeden katownik w .
Numer shose mzeniuj a Other Wymiary zlacza[mm] Otwory
referencyjny Polaczenie belka-belka
czenie belka-be & A
A W0SC W  Wagalk] Amm] B[mm] | Clmm] Gruboséimm] Otwory | llosé
R2/3,k[KN] Opk.
BNV33 10.7 50.0 02 | 63 35 180 15 5;8.5; |13+7;5+4

11;13 122

Potgczenie belka / beton 1 katownik na potgczenie

Angle bracket capacity
Nosnos¢ charakterystyczna - jeden katownik w potaczeniu
Potaczenie belka-belka
R2/3,[KN]
BNV33 10.7

Numer referencyjny

Nosnosc¢ na scinanie kotwy powinna wynosi¢ conajmniej Ryt jat k = Ro/3,k/1,9
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Montaz

Mocowanie

e Za pomocag gwozdzi systemowych CNA 4.0 x £ lub alternatywnie systemowych wkretéw CSA5.0 x {.
e taczac element drewniany z betonowym, nalezy zastosowac¢ kotwy mechaniczne lub

chemiczne Simpson Strong-Tie z wykorzystaniem pretow gwintowanych.
» Dla uzyskania deklarowanej nosnosci, niezbedne jest zastosowanie dodatkowych podktadek

rozktadajgcych site na catg powierzchnie ramienia dolnego katownika. Rekomendowane jest
zastosowanie podktadki US40/40/10.
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