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Jgcze katowe wzmocnione E9 nalezy do grupy
ztaczy katowych wzmocnionych pozwalajgcych g

przeniesc wickszos¢ kombinacdi obcigzen w ;;
typowych konstrukcjach drewnianych. Dzigki ke
wiekszym gabarytom i roznej perforaci (takze Fag
otwory na sruby | kotwy) zastosowanie tych >N
Kgtownikow jest bardzo szerokie. &

E >

EN 15804
Features -

2275
Materiat

» Gatunek Stali:
Stal S250GD

o Ochrona antykorozyjna:
Cynkowana ogniowo metoda Sendzimira Z 275
g/m2 (20 pm)

INTERIEUR

Zalety

Prosty montaz

Obliczone statycznie

Mocne i trwafe polqczenia

Gwozdziowanie petne lub cze$ciowe
Uniwersalna perforacja

Mozliwosé mocowania do drewna i betony

Applications

Pofaczenie

Belka - Belka i Belka - Beton

Element gtéwny:

- drewno lite, drewno kompozytowe, drewno
klejone warstwowo, beton.

Element drugorzedny:

- drewno lite, drewno kompozytowe, drewno
klejone warstwowo.

Zastosowanie

o Pofgczenia krokwi z muriatg lub betonowym
wiencem.

» Mocowanie elementdw drewnianych do betonu.

o Polgczenie stupa drewnianego z belkg

o Wszystkie inne elementy konstrukcyjne gazie
konieczne jest uzyskanie wysokiej nosnosci
pofgczenia.
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Dane techniczne

Wymiary Aacza : .
Wymiary
i i i Other
Numer referencyjny Wymiary ztacza[mm] Oct)vlz:)r;;amle A[mn(;]bmund Otworyor:rm:;fe B[mm]
iy q q s
Almm] | B[mm] | C[mm] | Grubo$é[mm llo$¢é wopk. | Waga|
fmm} | Bjmm] | Clman] SEIMM] - Geimm] | Uczbaimm] | 011x34 | @5fmm] | Uozbamm] | "oo¢ W OPk- | Wegalkdl
E9/2.5 154 | 1525 65 2.5 14 1 1 14 2 50.0 0.35
A
Polgczenie belka-belka - Para kgtownikow w pofgczeniu o A
o
Angle bracket capacity
Nosnosci dla potaczenia belka / belka - gwozdziowanie petne
Numer referencyjny kaczniki Nosnosci charakterystyczne - drewno kl. C24 - 2 katowniki na potaczenie[kN]
Ramie A | Ramie B R,k R2,k = R3,k[kN]
szt. szt. CNA4.0x35 CNA4.0x50 CNA4.0x35 CNA4.0x50
E9/2.5 12 14 5.1 / kmodA(-0.1) 8.5/ kmod~(-0.1) 9.5 13

To obtain the resistance values for a single bracket, the values in the above table should be divided by two,
provided that the supported beam is locked in rotation. Please consult our ETA-06/0106 if the beam is free to

rotate.

Potaczenie belka-beka, gwozdziowanie czesciowe - Para

katownikow w potaczeniu .
Angle bracket capacity
Nosnosci dla potaczenia belka - belka - gwozdziowanie czesciowe
Numer referencyjny kaczniki Nosnosci charakterystyczne - drewno kl. C24 - 2 katowniki na potaczenie[kN]
Ramig A | Ramie B Rix R2,k =R3k
szt. szt. CNA4.0x35 CNA4.0x50 CNA4.0x35 CNA4.0x50
E9/2.5 8.0 6.0 2.0/ kmod~(-0.2) 3.4/ kmod/(-0.2) 6.6 8.9

* Opublikowana nosnos¢ charakterystyczna jest oparta na krétkotrwatym obcigzeniu i 2 klasie uzytkowania
zgodnie z EC5 (EN 1995) - kmog = 0,9. Dla innych czaséw obcigzenia i klasy uzytkowania, sprawdz ETA, aby

uzyskac dokfadniejsze nosnosci.
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Potgczenie stup-podwalina - Para kgtownikow w pofaczeniu b G
o
Angle bracket capacity
Nosnosci dla potaczenia stup - podwalina
Numer referencyjny kaczniki Nosnosci charakterystyczne - drewno k. G24 - 2 katowniki na potaczenie[kN]
Ramie A | Ramie B R,k R2,k =R3,k
szt. szt. CNA4.0x35 CNA4.0x50 CNA4.0x35 CNA4.0x50
E9/2.5 10.0 14.0 341 5.1 6.7 8.6

To obtain the resistance values for a single bracket, the values in the above table should be divided by two,
provided that the supported beam is locked in rotation. Please consult our ETA-06/0106 if the beam is free to

rotate.
potaczenie belka-beton Iub stup-beton - para kgtownikow f
W potgczeniu A
o*
Angle bracket capacity
Nosnosci dla potaczenia belka - beton
Numer referencyjny kaczniki Nosnosci charakterystyczne - drewno k. C24 - 2 katowniki na potaczenie[kN]
Ramie A Ramie B R,k
szt. | Typ | szt. | Typ CNA4.0x35
E9/2.5 12 | CNA* | 1 | 010 6

Kotwy muszg przenie$¢ minimalna nosnos¢ na wyrywanie R = Fy 4 x 2.7

Zapoznaj sie z systemem zakotwien Simpson Strong-Tie dla odpowiednich kotew. Typowymi rozwigzaniami
kotwigcymi sg BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP, w zaleznosci od rodzaju betonu, odlegtosci i odlegtosci krawedzi.
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Montaz

Mocowanie

Mocowanie do drewna:

Za pomoca gwozdzi systemowych CNA 4.0 x 40 lub CNA 4.0 x 60, alternatywnie systemowych
wkretéw CSA5.0 x £.

Dlugos¢ tacznikow okresla katalog obliczen statycznych lub zaktadka tabela nosnosci.
Standardowymi tacznikami specyfikowanymi do uzyskania deklarowanej nosnosci ztacza sg
gwozdzie CNA. Dopuszczalne jest zastapienie gwozdzi CNA wkretami CSA bez koniecznosci
przeprowadzania dodatkowych obliczen, jezeli zmiana zostanie przeprowadzona zgodnie z
ponizsza tabela.

CNA CSA
3,1 x40 4,0 x 30
4,0x 35 5,0x35
4,0 x 40 5,0x35
4,0 x 50 5,0x40
4,0x 60 5,0x 40
4,0x75 5,0x 50
4,0x 100 5,0x 50

Mocowanie do betonu:
taczac element drewniany z betonowym, nalezy zastosowa¢ kotwy mechaniczne lub chemiczne
Simpson Strong-Tie z wykorzystaniem pretéw gwintowanych LMAS.

Montaz
Do drewna

1. Ustal wtasciwa pozycje ztacza.

2. Przymocuj katownik do elementu drewnianego zwracajgc uwage na wtasciwy uktad otworéw w
ramieniu katownika.

3. Jezeli nie wyspecyfikowano inaczej nalezy wypetni¢ wszystkie otwory w mocowanym zigczu.

4. Wsun element drewniany tak, aby luzno opart sie¢ na podstawie i za pomocg gwozdzi CNA
przymocuj ztgcze do drewna wypetniajgc wszystkie otwory.

Do betonu

1. Ustal wtasciwa pozycje ztaczy zwracajgc uwage na wiasciwy uktad otworéw w ramieniu
katownika.

2. Odznacz otwory przyktadajac ztagcze katowe do betonu.

3. Wywier¢ otwory o wymaganej srednicy.

4. Przed przystgpieniem do mocowania nalezy usung¢ zwierciny z wywierconych otworéw. Dla
kotew chemicznych dodatkowo przedmuchac.

5. Przymocowac ztgcze za pomoca kotew mechanicznych lub chemicznych do betonu.

6. Wsun drewniany element pomiedzy katowniki tak, aby luzno opart sie¢ na podstawie i za pomoca
gwozdzi CNA przymocuj ztacze do drewna wypetniajgc wszystkie otwory.
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