Technical Sheet m

thcze kotwigce giete

Jgcze kotwigce MAH umozZliwia dwa sposoby
kotwienia do fundamentu. Plerwszym jest
standardowe potgczenie stupka szkieletu z
wierzchem piyty fundamentowe). Do wykonania
takiego potgczenia nalezy zgigC ztgcze pod katem
90 stopni I montowac jak inne ztacza kotwigee.
Alternatywnym sposolbem kotwienia jest montaz
przy prostym zigczu, Taki montaz stosowany jest
gdy wymagane jest kotwienie po zewngtrzne)
stronie sciany szkieletowe] do boku piyty
fundamentowe;.

Aby wykonac takie polgczenie, wymagane jest
Zicowanie zewnetrzne) krawedzi Sciany z
krawedzig ptyty fundamentowe).

Features

Materiat

Gatunek Stali:

Stal S250GD

Grubos¢ blachy 2,0 mm

Ochrona antykorozyjna:

Cynkowana ogniowo metoda Sendzimira Z 275
g/m2 (20 pm)

Zalety

Podwdjne zastosowanie (kqtowe i proste)
Dia stupka szkietu o szeroko$ci 45 mm
Prosty montaz

Obliczone statycznie

Mocne i trwate polqczenia

Pdktadka dostarczana w zestawie

Applications

Zastosowanie

+ Moga by¢ stosowane jako zakotwienie
drewnianych stupdw, prefabrykowanych scian
szkieletowych lub innych elementéw drewnianych.

« Kotwienie $cian szkieletowych ,otwartych” w
ktérych w czasie montazu mamy dostep do
drewnianej konstrukcji nodne;j.

+ Katowniki mozna montowac¢ na zewnatrz sciany
jak i wewnatrz.

StrongTie




Technical Sheet m
MAH StrongTie
Zlacze kotwiace giete s

Dane techniczne

Wymiary ztiacza 1\
Wymiary
Post[mm miary ztacza[mm Otwory ramig A | Otwory ramie B Other
Numer referencyjny S [k ,], Wymiary zaczalmm] OrIZr ¢ OrIZr ¢
zeroko
C | Aqmm] | Bjmm] | C[mm] | D[mm]  E[mm] Grubosé[mm] agle e | \agalkg
Szerokos¢é 05 018
MAH485/2 45 484 53 55 12 40 2 23 1 0.45
E\‘
nie S
Nosnosci charakterystyczne -
N Potaczenie drewno do betonu - re2 B
umer Ly L
referencyjny ka Gwozdziowanie minimalne
Ramie B See full table online JE o - Prosty
szt. | Typ B L0X50 CNA4.

MAH485/2 1.0 @16 7.0 | CNA min(9.6;24.6/kmod) K min(11.6;24.6/kmod) | min(12.3;24.6/kmod) K min(9.6;18.7/kmod) K min(11.6;18.7/kmod) | min(12.3;1:

Nosnosci charakterystyczne - Ea ] F
Potaczenie drewno do betonu - --""tl

refgrf,?:ﬁny Gwozdziowanie petne i L
See full table online B phigt Ramie |
o \A4.0x60 szt. | Ty

MAH485/2 | min(24.3;18.7/kmod) | min(29.5;18.7/kmod) K min(31.4;18.7/kmod) | min(24.3;24.6/kmod) A min(29.5;24.6/kmod) A min(31.4;24.6/kmod) | 1.0 | 91
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Montaz

Mocowanie

Mocowanie do drewna:
Za pomoca gwozdzi systemowych CNA 4.0 x 40, lub alternatywnie systemowych wkretéw CSAS5.0
x €. Dlugos¢ tacznikéw okresla katalog obliczen statycznych lub zakladka tabela nosnosci.
Standardowymi tgcznikami specyfikowanymi do uzyskania deklarowanej nosnosci ztacza sg
gwozdzie CNA. Dopuszczalne jest zastapienie gwozdzi CNA wkretami CSA bez koniecznosci
przeprowadzania dodatkowych obliczen, jezeli zmiana zostanie przeprowadzona zgodnie z
ponizsza tabela.

CNA
3,1 x40
4,0 x 35
4,0 x 40
4,0 x 50
4,0 x 60
40x75
4,0 x 100

Mocowanie do betonu:
taczac element drewniany z betonowym, nalezy zastosowaé kotwy mechaniczne lub chemiczne

Simpson Strong-Tie z wykorzystaniem pretéw gwintowanych LMAS.

Montaz

CSA
4,0x 30
5,0x 35
5,0x35
5,0 x 40
5,0x 40
5,0x 50
5,0x50

Potaczenie proste do zewnetrznego boku ptlyty fundamentowej

A OWN =

N o O

. Ustal wtasciwg pozycje i wysokos¢ ztgcza.

. Odznacz otwory przyktadajac ztgcze do ptyty fundamentowe;.

. Wywier¢ otwory o wymaganej $rednicy.

. Przed przystapieniem do mocowania nalezy usung¢ zwierciny z wywierconych otworow. Dla

kotew chemicznych dodatkowo przedmuchac.

. Przymocuj katownik do elementu drewnianego.
. Jezeli nie wyspecyfikowano inaczej nalezy wypetni¢ wszystkie otwory w ztgczu.
. Przymocowac ztgcze za pomoca kotew mechanicznych lub chemicznych.
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