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SSX - Wkręty samowiercące z podkładką do blach profilowych 51
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Idealna alternatywa dla 
tradycyjnych połączeń
Quik Drive® jest najbardziej zaawansowanym systemem 
automatycznego wkręcania wkrętów. Służy do szybkiego 
mocowania płyt kartonowo gipsowych, elementów 
drewnianych, płyt OSB, elementów metalowych przy pomocy 
wkrętów na taśmie o długości od 25 do 75 mm.

W ofercie systemu Quik Drive znajduje się 12 profesjonalnych 
nasadek podających, które pozwalają zaoszczędzić czas 
pracy potrzebny do zamocowania elementów. Zestaw 
automatycznych nasadek Quik Drive wyposażony jest w: 
komplet bitów, przedłużkę oraz podręczną walizkę.

Wkręty do systemu automatycznego wkręcania Quik Drive 
w połączeniu z profesjonalnymi nasadkami podającymi 
pozwalają zaoszczędzić czas pracy potrzebny do 
zamocowania elementów. Nie ma znaczenia, co ma być 
zamocowane, dzięki łącznikom wykorzystywanym w systemie 
Quik Drive z pewnością będzie można osiągnąć zamierzony 
efekt w rekordowym czasie.

• Szybki
• Niezawodny
• Ergonomiczny

®

+
+
=

4

Za
st

os
ow

an
ie



5

Simpson Strong-Tie® Premium Fasteners

5

Strona
33-52

Strona
10-26

Quik Drive  
Adaptery
i akcesoria Strona

27-29

Quik Drive   
Nasadki podające

Quik Drive 
Wkręty na taśmie

Quik Drive® System
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Quik Drive® System

Strona Nasadka 
podająca System Zastosowanie

9 QDBPC50E
QDBPC50E

Do złączy ciesielskich
QDBPC-ATBS180

10-11 QDPRO51E

QDPRO51E

Do płyty gipsowo-kartonowej  
i drewna

QDPRO51KE

QDPRO51KEG

QDPRO51E-ATBS180

12-13 QDPRO64E

QDPRO64E
Do płyt cementowych i materiałów 
drewnopochodnychQDPRO64KE

QDPRO64KEG

14-15 QD76KE
QD76KE Do płyty gipsowo-kartonowej, 

drewna i staliQD76KEG

16-17 QDPRO76SE

QDPRO76SE
Do tarasów  i innych materiałów 
drewnopochodnychQDPRO76SKE

QDPRO76SKEG

18 QDPRORFE QDPRORFE Do płyt cementowych i materiałów 
drewnopochodnych

19 QDPROLDHG2 QDPROLDHG2 Do mocowania płyt cementowych

20 QDHSD60E
QDHSD60E Do mocowania drewna do profili 

stalowychQDHSD60KE

21 QDHSD75E

QDHSD75E
Do mocowania drewna do profili 
stalowychQDHSD75KE

QDHSD76KEG

22 QDPROPHE QDPROPHE Do cienkościennych profili stalowych

23 QDPROHX516G2 QDPROHX516G2 Do cienkościennych profili stalowych

24 QDPROPP38E
QDPROPP38E

Do profilowanych blach stalowych
QDPROPP38KE

25
QDBGP75E

QDBGP75KE

Do profilowanych blach stalowychQDBGP75KEKIT

QDBGP300G2 QDBGP300G2K
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Nasadki Quik Drive

Quik Drive® System

Przedłużka Wkrętarka  
( kupowana oddzielnie)

Adapter

Quik Drive® - Komponenty systemu

Quik Drive
Nasadka podająca

Blokada nasadki podającej  Regulacja głębokości

Kluczyk do bitów 

Zapadka 
podajnika

Bit

Końcówka  
wkręcająca do bitów

Końcówka nasadki

Tuleja doprowadza-
jąca

Wylot

Zapadka podajnika  
musi być włączona

Quik Drive® - Właściwości
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Adaptery Quik Drive®  ułatwiają połączenie elektro wkrętarki z nasadką podającą Quik Drive.

Montaż:
1. Wykręć z wkrętarki uchwyt
2. Wyjmij końcówkę wkręcającą.
3. Zamontuj odpowiedni adapter.
4. Włóż końcówkę wkręcającą
5. Wsuń nasadkę Quik Drive.
6. Załaduj wkręty
7. System Quik drive jest gotowy do użycia.

UWAGA: Zawsze sprawdzaj, czy obroty wkrętarki odpowiadają zalecanej prędkości dla wkręcanych wkrętów.

Połączenie napędu z nasadką podającą Quik Drive:

Quik Drive® System
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Nasadki Quik Drive

Quik Drive® Przydatne informacje
Problem Rozwiązanie

Wkręty nie są wkręcane. Kręcą się przez 
chwilę, a potem przewracają. Wkręcają 
się płytko lub wcale się nie wkręcają.

Upewnij się, że wkrętarka nie jest na biegu wstecznym.

Wkręty nie są wkręcane do końca. 
Wkręcają się mniej więcej do połowy, 
a następnie końcówka wkręcająca 
ześlizguje się.

Upewnij się, że używasz właściwej końcówki wkręcającej (bit) odpowiedniej do typy wkręta, 
który chcesz wkręcić. Sprawdź, czy końcówka wkręcająca nie jest zużyta. Możliwe, że należy 
zamontować nową końcówkę wkręcającą. Podczas wkręcania mocniej dociskaj do podłoża.

Wkręty nie wkręcają się do końca  
i powodują zacinanie się narzędzia.

Sprawdź ustawioną w nasadce głębokość wkręcania. W razie konieczności wyreguluj ją. 
Możliwe, że podczas montażu został pominięty jeden z elementów.

Wkręty nie przesuwają sie prawidłowo, 
powodując zacinanie się narzędzia.

Używaj tylko oryginalnych wkrętów Quik Drive
Upewnij się, że taśma z wkrętami została poprawnie założona – zaostrzonym końcem do przodu. 
Upewnij się, że zespól zapadki podajnika jest nienaruszony, a dźwignia podajnika zaczepiona

Rodzaje adapterów Montaż

Adapter
zaciskowy 
trzpieniowy

1. Wykręć/usuń uchwyt z wkrętarki
2. Poluzuj śrubę zaciskową
3. Zamontuj adapter 
4. Dokręć śrubę zaciskową

Adapter
wkręcany

1. Wykręć/usuń uchwyt z wkrętarki
2. Usuń fabrycznie zainstalowany bit
3. Zainstaluj adapter nakręcając go na gwintowany trzpień wkrętarki
Nie jest konieczne używanie narzędzi.

Adapter
zaciskowy

1. Wykręć/usuń uchwyt z wkrętarki
2. Usuń fabrycznie zainstalowany bit
3. Poluzuj wkręty zaciskowe
4. Zamontuj adapter
4. Dokręć wkręty zaciskowe

Połączenie adaptera z wkrętarką

Uszkodzenie Przyczyna Rozwiązanie

Odkształcenie  
i pęknięcie wzdłużne 

Nadmierna siła nacisku podczas wkręcania Zmniejsz siłę docisku podczas wkręcania

Narożniki zewnętrzne są 
zużyte lub stopione

Zbyt duża prędkość obrotowa podczas 
wkręcania

Użyj wkrętarki z mniejszymi obrotami

Ostrze wiertła 
rozdrabnia się lub pęka

Nadmierna siła nacisku podczas wkręcania Zmniejsz siłę docisku podczas wkręcania

Wiertło wkręta 
zmniejsza swoja 
średnicę

• Materiał roboczy zbyt twardy
• Niewystarczający luz wiórów
•  Nadmierna siła nacisku podczas wkręcania

• Sprawdź specyfikacje materiału roboczego
• Wybierz wkręt z dłuższym wiertłem prowadzącym
• Zmniejsz siłę docisku podczas wkręcania

Wkręty obracają się bez 
nawiercania otworu

• Wkrętarka pracuje na biegu wstecznym
• Materiał roboczy zbyt twardy
• Wiertło prowadzące uszkodzone

• Sprawdź kierunek obrotów wkrętarki
• Sprawdź specyfikacje materiału roboczego
• Sprawdź czy wkręty nie są uszkodzone

Instrukcja rozwiązywania problemów z wkrętami samowiercącymi

Quik Drive® System
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QDBPC-ATBS180

QDBPC jest specjalnym zestawem przeznaczonym do mocowania złączy 
ciesielskich. Doskonale sprawdza się we wszelkich pracach ciesielskich 
kiedy konieczny jest szybki montaż. 

 ● Do wkrętów o długości od 35 mm do 50 mm.
 ● Używana z wkrętami CSA do montażu złączy ciesielskich do drewna.
 ● Używana z końcówką: Końcówka 128E.
 ● Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi urządzeniami (wkrętarkami)
 ● Wykonany z wytrzymałego, samosmarującego się materiału, zapew-

niającego długą żywotność i płynną pracę.

QDBPC50E Zestaw do wkrętów dla złączy

Zawartość zestawu QDBPC50E Wkręty

Nasadka QDBPC50E 
CSA-T

CSA-STKońcówka Końcówka 128E 

Zestaw bitów BITLTX20E (x1) 

QDBPC50E

Quik Drive® System
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Nasadki Quik Drive

QDPRO51E

QDPRO51E do mocowania wkrętów do płyty gipsowo-kartonowej, drewna i materiałów 
drewnopochodnych. Znacznie skraca czas pracy potrzebny na zamocowanie elementów. 

 ● Do wkrętów o długości od 25 mm do 51 mm.
 ● Gładka końcówka zapobiega zarysowaniu powierzchni płyty gipsowo-kartonowej.
 ● Używana z końcówką: Końcówka 165E-RC.
 ● Samozaciskowa regulacja głębokości zapewniająca równomierne zagłębianie wkręta.
 ● Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi urządzeniami (wkrętarkami)
 ● Wykonany z wytrzymałego, samosmarującego się materiału, zapewniającego długą 

żywotność i płynną pracę.

QDPRO51E Zestaw do wkrętów dla płyty G/K

Zawartość zestawu

QD
PR

O5
1E

QD
PR

O5
1K

E

Wkręty

Przedłużka QDEXTE  BHSD 
DWC 
DWF 
DWD 

DWFSD 
MTH

CBSDQ
PPSD
RDWF
RDPF

Nasadka QDPRO51E  

Kieszeń QUIVER  

Końcówka Końcówka 165E-RC  

Walizka TOOLCASE-LGE 

Zestaw bitów
BIT2PE (x3)  
BIT2SE (x1)  

BIT3SUE  

Gładka końcówka 
zapobiega 

zarysowaniu płyty G/K
Samozaciskowa 

regulacja głębokości

QDPRO51KE

Quik Drive® System
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QDPRO51KEG Zestaw z wkrętarką Makita
QDPRO51KE, z wkręarką Makita® 
typ FS4300 / FS430024 / FS6300

Kod produktu Napięcie RPM

QDPRO51KEG FS4300 110v 4000

QDPRO51KEG FS430024 240v 4000

QDPRO51KM6022E 240v 6000

QDPRO51E-ATBS180 Zestaw z wkrętarką Kress
QDPRO51E z wkrętarką akumulatorową KRESS® 
typ ATBS180 Akku

Kod produktu Napięcie RPM

QDPRO51E-ATBS180
240v 4200

4.2 Ah / 18 volt

Quik Drive® System
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Nasadki Quik Drive

QDPRO64KEQDPRO64E

QDPRO64 jest przeznaczony do łączenia (mocowania) płyty OSB z elementem drewnia-
nym. Specjalna antypoślizgowa końcówka nasadki powoduje stabilna pozycje urządzenie 
w wyznaczonym miejscu i precyzje wkręcania. 

 ● Do wkrętów o długości od 38 mm do 64 mm.
 ● Antypoślizgowy końcówka zapewnia stabilny montaż.
 ● Używana z końcówką: Końcówka 191E-RC.
 ● Samozaciskowa regulacja głębokości zapewniająca równomierne zagłębianie wkręta.
 ● Zakrzywiona prowadnica do szybkiego ładowania wkrętów.
 ● Wymienne ząbki antypoślizgowe.
 ● Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi urządzeniami (wkrętarkami).
 ● Wykonany z wytrzymałego, samosmarującego się materiału, zapewniającego długą 

żywotność i płynną pracę.

QDPRO64E Zestaw do wkrętów do mocowania podłóg

Zawartość zestawu

QD
PR

O6
4E

QD
PR

O6
4K

E

Wkręty

Przedłużka QDEXTE  CBSD
DTHQ
PPSD

SSDCL
SSWSCB
SSDTH
WSNTL

WSNTLG

Nasadka QDPRO64E  

Kieszeń QUIVER 

Końcówka Końcówka 191E-RC  

Walizka TOOLCASE-LGE 

Zestaw bitów
BIT2SE (x2)  

BIT3SUE  

Możliwość wkręcania pod 
kątem

Antypoślizgowa końcówka 
zapewnia stabilny montaż

Quik Drive® System
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QDPRO64KEG Zestaw z wkrętarką Makita
QDPRO64KE z wkrętarką Makita® 
typ FS2300 / FS4300 / FS430024

Kod produktu Napięcie RPM

QDPRO64KEG FS2300 110v 2500

QDPRO64KEG FS4300 110v 4000

QDPRO64KEG FS430024 240v 4000

Quik Drive® System
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Nasadki Quik Drive

QDPRO64KEG Zestaw z wkrętarką Makita

QDPRO76 jest najbardziej uniwersalnym zestawem automatycznego wkrę-
cania wkrętów. Przeznaczony głównie do mocowania wkrętów do drewna  
i materiałów drewnopochodnych. Obsługuje wszystkie długości wkrętów 
(od 25 do 76 mm). 

 ● QD76KE w komplecie z wymiennymi końcówkami może być uży-
wany do różnych zastosowań, w tym do mocowania płyt kartonowo-
-gipsowych, podłóg i desek.

 ● Do wkrętów o długości od 25 mm do 76 mm.
 ● Gładka końcówka zapobiega zarysowaniom powierzchni płyty gipso-

wo-kartonowej.
 ● Używana z końcówką: Końcówka 191E-RC.
 ● Samozaciskowa regulacja głębokości zapewniająca równomierne 

zagłębianie wkręta.
 ● Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi urządzeniami (wkrętarkami)
 ● Wykonany z wytrzymałego, samosmarującego się materiału, zapew-

niającego długą żywotność i płynną pracę.

Zawartość zestawu QD76KE Wkręty

Przedłużka QDEXTE 

BHSD 
CBSD
DTHQ
DWC
DWF

DWFSD
MTH
PPSD

SSDTH
SSWSCB

WSC
WSNTL

WSNTLG

Nasadka QD76KE 

Kieszeń QUIVER 

Końcówka Końcówka 191E-RC 

Walizka TOOLCASE-LGE 

Zestaw bitów

BIT2PE (x2) 

BIT2SE (x1) 

BIT3SE (x1) 

BIT2SUE 

BIT3SUE (x1) 

Końcówka 
nasadki

51 mm - NPA 2 G2 

64 mm - NPA 2.5 G2 

76 mm - NPA 3 G2 

QD76KE Uniwersalna zestaw do wkrętów do drewna

Wymienne końcówki:
51 mm dla wkrętów od 25 mm do 51 mm
64 mm dla wkrętów od 38 mm do 64 mm
76 mm dla wkrętów 76 mm

QD76KE

Quik Drive® System

Końcówka 
76 mm

Końcówka 
64 mm

Końcówka 
51 mm
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QD76KEG Zestaw z wkrętarką Makita
QD76KE, z wkrętarką Makita® 
typ FS2300 / FS4300 / FS430024

Kod produktu Napięcie RPM

QD76KEG FS2300 110v 2500

QD76KM2522E 240v 2500

QD76KEG FS4300 110v 4000

QD76KEG FS430024 240v 4000

Quik Drive® System
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Nasadki Quik Drive

QDPRO76SE

 ● Do wkrętów o długości od 38 mm do 76 mm
 ● Do mocowania desek tarasowych z drewna liściastego lub miękkiego 

do podpór drewnianych.
 ● Używana z końcówką: Końcówka 191E-RC.
 ● Samozaciskowa regulacja głębokości zapewniająca równomierne za-

głębianie wkręta.
 ● Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi urządzeniami (wkrętarkami)
 ● Wykonany z wytrzymałego, samosmarującego się materiału, zapew-

niającego długą żywotność i płynną pracę.

QDPRO76SE Uniwersalna zestaw do wkrętów do drewna

Zawartość zestawu

QD
PR

O7
6S

E

QD
PR

O7
6S

KE

Wkręty

Przedłużka QDEXTE 

CBSD
DSV

DTHQ
SS3DSC
SSDTH

SSDHSD
WSNTL

WSNTLG

Nasadka QDPRO76SE  

Kieszeń QUIVER 

Końcówka Końcówka 191E-RC  

Walizka TOOLCASE - LGE 

Zestaw bitów
BIT2PE (x3)  
BIT2SE (x1)  

BIT3SUE (x1)  

QDPRO76SKE

Quik Drive® System
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QDPRO76SKE Zestaw z wkrętarką Makita
QDPRO76SKE, z wkrętarką  Makita® 
typ FS2300 / FS4300 / FS430024

Kod produktu Napięcie RPM

QDPRO76SKE FS2300 110v 2500

QDPRO76SKE FS4300 110v 4000

QDPRO76SKM2522E 240v 2500

QDPRO76SKE FS430024 240v 4000

Quik Drive® System
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Nasadki Quik Drive

QDPRO76SKE Zestaw z wkrętarką Makita

QDPRORFE

 ● Umieszczony wizjer w końcówce nasadki umożliwia właściwe roz-
mieszczenie wkrętów.

 ● Precyzyjne ustawienie głębokości zapewnia równomierne zagłębianie 
wkręta i ułamania pokrycia.

 ● Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi urządzeniami (wkrętarkami)
 ● Wykonany z wytrzymałego, samosmarującego się materiału, zapew-

niającego długą żywotność i płynną pracę

QDPRORFE Zestaw do wkrętów do łączenia pokryć dachowych 

Zawartość zestawu

QD
PR

OR
FE

Wkręty

Nasadka QDPRORFE  CBSD
DTHQ

SS3DSC
SSDHPD
SSDTH

SSWSCB
WSC

WSNTL
WSNTLG

Kieszeń QUIVER 

Końcówka 191E-RC 

Wizjer umożliwia właściwe 
rozmieszczenie wkrętów.

Quik Drive® System
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QDPROLDHG2 to nasadka podająca do łączenia płyty cementowej z ele-
mentem drewnianym.

 ● Do wkrętów o długości od  32 mm do 41 mm.
 ● Używany z końcówką: Końcówka P65.
 ● Samozaciskowa regulacja głębokości zapewniająca równomierne za-

głębianie wkręta.
 ● Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi urządzeniami (wkrętarkami
 ● Wykonany z wytrzymałego, samosmarującego się materiału, zapew-

niającego długą żywotność i płynną pracę.

QDPROLDHG2 Zestaw do wkrętów dla łączenia płyt cementowych

Zawartość zestawu

QD
PR

OL
DH

G2

Wkręty

Nasadka QDPROLDHG2 

CB3BLGHLKońcówka PKońcówka65 

Zestaw bitów BIT2SUE (x1) 

QDPROLDHG2

Quik Drive® System
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Nasadki Quik Drive

QDHSD to nasadka podająca do łączenia elementów drewnianych z elementem 
stalowym lub cienkościennym profilem stalowym

 ● Do wkrętów o długości od 60 mm do 75 mm.
 ● Używana z końcówką: Końcówka  191E-RC.
 ● Samozaciskowa regulacja głębokości zapewniająca równomierne zagłębia-

nie wkręta.
 ● Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi urządzeniami (wkrętarkami)
 ● Wykonany z wytrzymałego, samosmarującego się materiału, zapewniające-

go długą żywotność i płynną pracę

QDHSD Zestaw do wkrętów dla mocowania drewna do stali

Zawartość zestawu

QD
HS

D6
0E

QD
HS

D7
5E

QD
HS

D6
0K

E

QD
HS

D7
5K

E

Wkręty

Przedłużka QDEXTLE  

FHSD
TBG

Nasadka QDHSD60E  

Nasadka QDHSD75E  

Kieszeń QUIVER  

Końcówka Końcówka 191E-RC    

Walizka TOOLCASE-LGE    

Zestaw bitów
BIT2SE (x1)    
BIT3SE (x3)    

QDHSD60E / QDHSD75E QDHSD75KEG FS2300 (110v)

QDHSD60KE / QDHSD75KE

Wkrętarka Makita 
FS2300 
Adapter

AMA9E-RC 

Quik Drive® System
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Odpinany uchwyt 
ułatwia przechowy-
wanie i transport.

Miękkie uchwyty zmniejszają 
wibracje podczas wkręcania

Płynna regulacja 
w celu dostosowania 
długości uchwytu.

Wkrętarki Kod produktu RPM

MAKITA FS2300 110v MAKITA FS2300 2500

MAKITA FS2300 240v VISMAKI FS2300K 2500

MAKITA FS4300 110v MAKITA FS4300 4000

MAKITA FS4300 240v MAKITA FS430024 4000

Przeznaczony do zastosowań przemysłowych, w których Quik Drive pracuje przez 
kilka godzin, na przykład podczas montażu desek podłogowych na antresoli.

Konstrukcja z uchwytem typu T umożliwia zamocowanie wkrętarki w taki sposób, 
aby użytkownik rozkładał siłę docisku równomiernie, dzięki czemu praca jest 
wygodniejsza przez dłuższy czas.

 ● System dwuczęściowy rozkładany.
 ● Wytrzymała lekka konstrukcja z rur stalowych.
 ● Kompatybilny z wkrętarkami Makita

Quik Drive® System
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Nasadki Quik Drive

QDPROPHE

QDPROPHE Zestaw do wkrętów mocowanych do profili stalowych

Zawartość zestawu

QD
PR

OP
HE

Wkręty

Nasadka QDPROPHE 
FPHSD
PHSDKońcówka Końcówka 165E-RC 

Zestaw bitów BIT3SE (x3) 

Quik Drive® System

Nasadka podające do wkręcania wkrętów do metalu. Służy do łączenia profilowa-
nych blach stalowych lub cienkościennej konstrukcji stalowej. Znacznie skraca 
czas pracy potrzebny na zamocowanie elementów. 

 ● Do wkrętów o długości 19 mm.
 ● Używana z końcówką: Końcówka  165E-RC.
 ● Samozaciskowa regulacja głębokości zapewniająca równomierne zagłębia-

nie wkręta.
 ● Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi urządzeniami (wkrętarkami)
 ● Wykonany z wytrzymałego, samosmarującego się materiału, zapewniające-

go długą żywotność i płynną pracę.



24

Simpson Strong-Tie® Premium Fasteners

Na
sa

dk
i Q

ui
k 

Dr
ive

QDPROHX516G2

QDPROHX516G2 Zestaw do wkrętów do profili stalowych

Zawartość zestawu

QD
PR

OH
X5

16
G2

Wkręty

Nasadka QDPROHX516G2 
X1S1214

X25E1016Końcówka KońcówkaBPHX516G2 

Zestaw bitów BITHEXLB516 (x1) 

Quik Drive® System

Nasadka podające do wkręcania wkrętów do metalu. Służy do łączenia profilowa-
nych blach stalowych lub cienkościennej konstrukcji stalowej. Znacznie skraca 
czas pracy potrzebny na zamocowanie elementów. 

 ● Do wkrętów z sześciokątną główką o długości do 25 mm.
 ● Używana z końcówką: Końcówka  BPHX516G2.
 ● Samozaciskowa regulacja głębokości zapewniająca równomierne zagłębia-

nie wkręta.
 ● Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi urządzeniami (wkrętarkami)
 ● Wykonany z wytrzymałego, samosmarującego się materiału, zapewniające-

go długą żywotność i płynną pracę.
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Nasadki Quik Drive

QDPROPP38KE

QDPROPP38E

• Precyzyjnie i wydajnie wykonuje mocowanie stalowego panelu lub okładzin 
bitumicznych.

• Mechanizm automatycznego podawania zapewnia bezdotykowe przesuwanie 
wkrętów eliminując obsługę poszczególnych wkrętów, skracając czas instalacji 
o połowę.

• Wkręty na taśmie praktycznie eliminują odpady łączników i zapobiegają 
uszkodzeniom paneli dachowych.

• Rozkładana końcówka umożliwia łatwe pozycjonowanie urządzenie w miejscu 
połączenia.

QDPROPP38E Zestaw do wkrętów dla łączenia pokryć dachowych

Zawartość zestawu

QD
PR

OP
P3

8E

QD
PR

OP
P3

8K
E

Wkręty

Przedłużka QDEXTE 

PCSD
X25E

CB3BLGHL
PCULP

Nasadka QDPROPP38E  

Kieszeń QUIVER  

Końcówka Końcówka254E  

Walizka TOOLCASE - LGE 

Zestaw bitów  

Innowacyjna końcówka do 
precyzyjnego umieszczania 
wkrętów umożliwia precyzyjny 
montaż

Quik Drive® System
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QDBGP75KE / QDBGP300G2K

QDBGP75KE Zestaw do wkrętów dla łączenia pokryć dachowych

Zawartość zestawu QDBGP75KE
QDBGP300G2K Wkręty

Przedłużka QDEXTG2-16 

X
SSX
LP

Nasadka QDBGP75KE 

Końcówka BPHXLBBGP516G2 

Walizka TOOLCASE - LGE 

Zestaw bitów BITHEX8LBE (x1) 

QDBGP75KEKIT

Quik Drive® System

Wkrętarka Makita 
FS2300 
Adapter

AMA9E-RC

Nasadka podające do wkręcania wkrętów do metalu. Służy do mocowania 
profilowanych blach stalowych (blachodachówki) do konstrukcji drewnianej lub 
cienkościennej konstrukcji stalowej.

 ● Do wkrętów z sześciokątną główką o długości od 19 mm do 75 mm.
 ● Używana z końcówką: Końcówka  BPHXLBBGP516G2.
 ● Samozaciskowa regulacja głębokości zapewniająca równomierne zagłębia-

nie wkręta.
 ● Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi urządzeniami (wkrętarkami)
 ● Wykonany z wytrzymałego, samosmarującego się materiału, zapewniające-

go długą żywotność i płynną pracę.



27

Simpson Strong-Tie® Premium Fasteners

Akcesoria

Adaptery do wkrętarek przewodowych

Quik Drive® Adaptery

Typ wkrętarki Adapter QD

Bosch®

GSR 6-25
ABO1E-RC

GSR 6-45

GSR 6-20
ABOE-RC

GSR 6-40

DeWalt®

DW263K

ADWE-RC
DW264K

DW274K

DW275K

Eibenstock®

ESR500 ASPITE-RC

Fein®

SCS6-3-19X AFE2E-RC

SCT6-25
FEA1G2

SCT5-40

Hilti®

SF4000

AHT2E-RC
SD2500

SD5000

SD6000

ST1800
AHTE-RC

ST2500

Hitachi®

W8VB

AHIE-RC

W8VB2

W6VB2

W6VB3

W6VA3

W6VA4

W6V3

W6V4

W6VM

W4YD Not possible

Typ wkrętarki Adapter QD

Holzher®

3338

AHEE-RC

3350

3352

3354 - 3357

3362 - 3364

Kress®

500TBS
ASPITE-RC

505TBS

Makita®

6822 - 6824 AMAE-RC

6842 - 6844 AMA4E-RC

FS2300 / FS2500

AMA9E-RCFS4000 / FS4300

FS6300

Milwaukee®

TKSE2500Q
AMIE-RC

DWSE4000Q4

SPIT®

214 / 216
ASPITE-RC

217 / 218

Würth®

S50TB ASPITE-RC

SBR6-E ABOE-RC

S48PIAS FEA1G2

S63PIAS AFE2E-RC

ASSY® MAT 50/60 AHEE-RC

Bosch® is a trademark of Bosch Tool 
Corporation. Hilti® is a trademark of Hilti 
Corporation. Fine is a trademark of C. & E. 
FEIN GmbH. Festool® is a trademark of FEIN 
GmbH. Hitachi® is a trademark of Hitachi Koki 
Co. LTD. Holzher® is a trademark of HOLZ-HER 
U.S. Inc. Kress is a trademark of KRESS-elektrik 
GmbH & Co. KG. Milwaukee® is a trademark 
of Milwaukee Electric Tool Corporation, Inc. 
DeWalt® is a trademark of DeWalt Industrial 
Tool, Co. Makita® is a Trademark of Makita 
Corporation. Spit® is a trademark of Illinois 
Tool Works Inc. Würth® is a trademark of Adolf 
Würth GmbH & Co. KG.
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Adaptery do wkrętarek bezprzewodowych

Bosch® is a trademark of Bosch Tool 
Corporation. Hilti® is a trademark of Hilti 
Corporation. Fine is a trademark of C. & E. 
FEIN GmbH. Festool® is a trademark of FEIN 
GmbH. Hitachi® is a trademark of Hitachi Koki 
Co. LTD. Holzher® is a trademark of HOLZ-HER 
U.S. Inc. Kress is a trademark of KRESS-elektrik 
GmbH & Co. KG. Milwaukee® is a trademark 
of Milwaukee Electric Tool Corporation, Inc. 
DeWalt® is a trademark of DeWalt Industrial 
Tool, Co. Makita® is a Trademark of Makita 
Corporation. Spit® is a trademark of Illinois 
Tool Works Inc. Würth® is a trademark of Adolf 
Würth GmbH & Co. KG.

Quik Drive® Adaptery

Typ wkrętarki Adapter QD

Bosch®

GSR 12 VET ABOE-RC

GSR 10,8V-EC
ABO1E-RC

GSR 18V-EC

DeWalt®

DW979K
ADW1-RC

DC520N

DCF620N / DCF621N DWA7G2

DCF622 DWA3G2

Fein®

ACS6-3 AFE2E-RC

ASCT5-40
FEA1G2

ASCT14V/18V

Festool/Protool®

DWC18-2500 APT1E-RC

DWC18-4500 APT1E-RC

Flex®

ADW18-42 ASPITE-RC

Hilti®

SF4000A AHT2E-RC

SD5000A AHT2E-RC

ST1800-A22 AHTE-RC

Hitachi®

WH18DL/DM AHI1E-RC

WF18DSL Not possible

Kress®

ATBS180 ASPITE-RC

Typ wkrętarki Adapter QD

Makita®

BTD130 / BTP130

AMA7E-RC
BTD140 / BTP140

DTD129

BTD146

BFS440 / BFS450
AMA8E-RC

DFS450

BFR550 / BFR750
AMA4E-RC

DFR540 / 550 / 750

BFS451

AMA9E-RCDFS250 / DFS251

DFS451 / DFS452

Metabo®

SE18LTX2500

AHIE-RCSE18LTX4000

SE18LTX6000

Milwaukee®

M18CIDM MIA1G2

FSGC-202X MIA2G2K

SPIT®

216HDI
ASPITE-RC

217LI / 218LI

Würth®

TBS18A ASPITE-RC
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Akcesoria

Quik Drive® Akcesoria

 
Opis Kod produktu

Końcówka nasadki DNPE

Przystawka QD76KE NPADECKAE-RC

Końcówka do bita128 mm (QDBPC50E) MANDREL 128E

Końcówka do bita 128 mm (QDBPC50E) MANDREL 128E-RC

Końcówka do bita 131 mm MANDREL 131E-RC

Końcówka do bita 137 mm (QDA-TOOL) MANDREL 137E-RC

Końcówka do bita 165 mm (QDPRO51 / QDPROPHE) MANDREL 165E-RC

Końcówka do bita 191 mm (QDPRO64 / QD76 / QDHSD) MANDREL 191E-RC

Końcówka do bita 254 mm (QDPROPP38E) MANDREL 254E

Nasadka (QDPROHX516G2) Końcówka BPHX516G2

Nasadka (QDBGP75 / QDBGP300) BPHXLBBGP516G2

Końcówka nasadki do QD76 Nasadka: 51 mm NPA 2 G2

Końcówka nasadki do QD76 Nasadka: 64 mm NPA 2.5 G2

Końcówka nasadki do QD76 Nasadka: 76 mm NPA 3 G2

Końcówka nasadki do QDBPC50E NPABPC50E

Zapadka do QDPROPH PFEEDPAWL2E

Zapadka do QDHSD60E / QDHSD75E PFEEDPAWL3E

Zapadka do QDPRO64 / QDPRO76SE PFEEDPAWLE

Zapadka do QDPRO51 / QD76 PFEEDPAWLTLE

Końcowka ząbkowana QDPRO64E PNOSECLIP

Przystawka ( QDPRO75SKE) QDDECKCLIP-RC

Klips do nasadki QDPROHX516 QDLEAFSPRING

Klips do nasadki QDPROHX516 QDLEAFSPRING2

Sprężyna wymienna QDHSD60E / QDHSD75E QDSPRING1E

Sprężyna wymienna QDPRO51E QDSPRING2E

Sprężyna wymienna QDPROHX516G2 QDSPRING3E

Sprężyna wymienna QD76KE QDSPRING4E

Kieszeń na wkręty QUIVERE

Walizka TOOLCASE-LGE

Przedłużka - 51 cm QDEXTE

Przedłużka - 57 cm QDEXTG2-22 / QDEXTLE

QUIVER Walizaka
TOOLCASE-LGE

Końcówka 
MANDREL

Zapadka
PFEEDPAWL

Przedłużka 
QDEXTE

Ząbkowana końcówka 
do nasadki
PNOSECLIP

Zestaw bitów z kluczykiem BITY 
10 szt.

QDPROHX516
Klips/Prowadnik

 

Sprężyna
QDSPRING 

Przystawka
QDDECKCLIP-RC

Akcesoria
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Kod produktu Opis Ilość
w opakowaniu

BIT2PE Bit #2 Phillips

BIT2PE-RC3
Opakowanie bitów  
Bit #2 Phillips z kluczykiem

3

BIT2PE-RC10 10

QRP2E-50 50

BIT2SE Bit #2 kwadratowy

BIT2SE-RC3
Opakowanie bitów
Bit #2 kwadratowy z kluczykiem

3

BIT2SE-RC10 10

QRS2E-50 50

BIT2S-2-RC3 * Bit #2 kwadratowy 3

BIT2SUE Bit #2U kwadratowy pomniejszony

BIT2SUE-RC3
Opakowanie bitów 
Bit #2U kwadratowy z kluczykiem

3

BIT2SUE-RC10 10

QRSU2E-50 50

BIT2SU-2-RC3 * Bit #2U kwadratowy pomniejszony 3

BIT3SE Bit #3 kwadratowy

BIT3SE-RC3
Opakowanie bitów  
Bit #3 kwadratowy z kluczykiem

3

BIT3SE-RC10 10

QRS3E-50 50

BIT3S-2-RC3 * Bit #3 kwadratowy 3

BIT3SUE Bit #3 kwadratowy pomniejszony

BIT3SUE-RC3
Opakowanie bitów  
Bit #3 kwadratowy z kluczykiem

3

BIT3SUE-RC10 10

QRSU3-50 50

BIT3SU-2-RC3 * Bit #3 kwadratowy pomniejszony 3

BITHEX8LBE * Uchwyt do bitów 8mm dla  
QDBGP300G2K / QDBGP75KE 1

BITHEXLB516 * Uchwyt do bitów dla 8mm 
QDPROHX516G2 1

BITLTX20E Bit TX20 (dla QDBPC50E)

BITLTX20E-RC3 Opakowanie bitów  
Bity TX20 długie do QDBPC50E

3

BITLTX20E-RC10 10

BITTX20E Bit TX20

BITTX20E-RC3
Bity TX20

3

BITTX20-RC10 10

BITTX25E Bit TX25

BITTX25E-RC3 Opakowanie bitów  
Bity TX25 dla QDBGP300G2K

3

BITTX25E-RC10 10

* Bity nie są dostarczane z wkrętami. Można je dokupić osobno.

Upewnij się, że używasz poprawnego bitu.

Większość opakowań z wkrętami Quik Drive® 
zawiera bity na spodniej stronie pokrywy.

Quik Drive® Bity

Bity
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Cynkowanie galwaniczne: 
 system powłok składa się z cienkiej 
galwanizowanej warstwy bazowej 
cynku. Zapewnia odporność na korozję, 

która jest odpowiednia dla środowisk o niskiej 
korozyjności.

Cynkowanie galwaniczne 
chromianowanie 
system powłok składa się z 
galwanizowanej warstwy bazowej cynku 

z powłoką nawierzchniową. Zapewnia odporność 
na korozję, która jest odpowiednia dla środowisk o 
średniej korozyjności. 

Fosfatyzowanie:  
produkty są zanurzane w roztworze 
fosforanów i gorącym kwasie fosforo-
wym. Olej antykorozyjny dodawany jest 

po obróbce w celu poprawy odporności na korozję. 
Jest przeznaczony do zastosowań suchych, o 
niskiej korozyjności.

Stal nierdzewna typ 304, 305 i 316-A4 : 
Stal nierdzewna jest austenicznym gatunkiem stopu niklowo-chromowego i nie jest utwardzana przez obróbkę cieplną i jest z natury niema-
gnetyczna. Zapewnia bardzo dobrą odporność na korozję i jest odpowiednia do stosowania w wielu środowiskach korozyjnych.

Wkręty soczewkowe, trapezowe i sześciokątne mierzone 
są od spodu główki wkręta. Wszystkie pozostałe wkręty 
Quik Drive® są mierzone od górnej krawędzi wkręta do 
końcówki wkręta.

Elementy mocujące Simpson Strong-Tie posiadają szeroką gamę powłok zaprojektowanych tak, aby spełnić określone kryteria wydajności. Ważne jest, aby wybrać 
materiał i / lub powłokę dla właściwego zastosowania i środowiska w oparciu o takie czynniki, jak odporność na korozję i mechaniczne właściwości materiału.

Quick Guard®:
Opatentowana powłoka składająca się z 
galwanizowanej warstwy bazowej cynku 
i systemu organicznych powłok  

                wierzchnich.

N2000® Cynkowanie mechaniczne: 
Mechanicznie naniesiona główna 
powłoka cynkowa z dodatkową warstwą 
wierzchnią.

Box Gwint

Gwint grubozwojny

Główka stożkowa żebrowana

Główka stożkowa gładka

Główka trapezowa prosta

Główka soczewkowa

Główka soczewkowa płaska

Główka szeciokątna

Główka stożkowa wąska z żebrami

Główka stożkowa ryflowana

Ostry krótki

Samowiercący krótki prowadzący

Typ17 nacięcie 1/4  

Samowiercący ze skrzydełkami

Gwint  drobnozwojny 

Gwint podwójny

Gwint hi-lo

Quik Drive® Właściwości wkrętów 

Wysoki poziom odporności na korozję

Średni poziom odporności na korozję

Niski poziom odporności na korozję

Materiał i powłoki ochronne

Rodzaje główki

Rodzaje gwintu

Rodzaje szpiców

PHOS

N2000QUIK
GUARD

EZG YZG

A2 A4

Samowiercący   
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Jak działają wkręty samowiercące?
Jeśli wybrano wkręt samowiercący, ważne jest, aby miał odpowiednią końcówkę do 
przwiercanej grubości materiału. Trzeba wziąć pod uwagę trzy kluczowe kwestie:

1. Wiercenie otworu
Wysokość wiertła określa grubość materiału, który może przeniknąć wkręt.  
Rowki na wiertle usuwają osady podczas wiercenia. Jeśli osady zaplączą się w rowku, 
cięcie nie nastąpi. To powoduje, że końcówka się nagrzewa i pęka.

2. Długość wiertła
Pionowa część końcówki, nazywana również pilotem, musi być długa
i wystarczyć, aby całkowicie przewiercić materiał zanim gwint zacznie chwytać. Jeśli 
gwint zaczepi się przed zakończeniem wiercenia, może nastąpić przeciągnięcie  
i złamanie wkręta.

3. Łączenie grubego elementu drewnianego z metalem - Wkręty ze skrzydełkami
Jeśli gruby element, taki jak drewno, jest mocowany do metalu, konieczne jest użycie 
wkrętów ze skrzydełkami na końcówce wiertła. Skrzydełka powiększają otwór w 
materiale, który ma być zamocowany, aby gwint mógł swobodnie przejść prze element 
drewniany.
Jak tylko skrzydła dotrą do metalu, odrywają się i następuje gwintowanie materiału 
bazowego.

Główka

Gwint

Skrzydełka

Wiertło

Szpic (#2, #3 i #4)

Typ wkręcanej końcówki Średnica wkręta Grubość materiału

#2

3.5 0.9 - 2.5

4.2 0.9 - 2.5

4.8 0.9 - 2.8

#3

4.2 2.5 - 3.6

4.8 2.8 - 4.4

5.5 2.8 - 5.3

6.1 2.8 - 5.3

#4
5.5 4.4 - 5.6

6.1 4.4 - 5.6

Quik Drive® Wkręty na taśmie

Wkręty samowiercące

* Wszystkie wymiary podane w mm. Całkowita grubość stali, uwzględnia wszelkie  
szczeliny między warstwami.

UWAGA:
Materiał bazowy musi być twardszy niż nawiercony materiał 
wierzchni.

Skrzydełka rozwiercają element 
drewniany (wierzchni), zapew-
niając mniejszy opór 
i płynne nawiercanie elementu 
bazowego. 

Skrzydełka zrywają się, 
gdy zetkną się z elemen-
tem bazowym.
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DWC - Wkręty stożkowe do płyty G/K (drewno) - Fosfatyzowane
PHOSWEW

Wkręty stożkowe DWC na taśmie do łączenia płyty gipsowo-karto-
nowej z elementem drewniany. Podobnie jak pozostałe wkręty na 
taśmie zapewniają uzyskania wysokiej wydajności i szybką pracę. 
Specjalny ostry gwint, który zapewnia szybkie i pewne wkręcanie 
bez wstępnego nawiercania. 

Właściwości:
 ● Specjalny ostry gwint
 ● Stabilne i trwałe połączenie 
 ● Główka stożkowa gładka
 ● Bit PH w opakowaniu 

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość 
na taśmie

Ilość 
w opak.

Zalecane 
obroty

QD
PR

O5
1E

QD
76

KE

DWC3525PE 8.2 3.5 25 30 2500 2500-6000  
DWC3535PE 8.2 3.5 35 30 2500 2500-6000  
DWC3540PE 8.2 3.5 40 30 2500 2500-6000  
DWC3545PE 8.2 3.5 45 30 2000 2500-6000  
DWC3550PE 8.2 3.5 50 30 2000 2500-4500  
DWC3925PE 8.2 3.9 25 30 2500 2500-6000  
DWC3930PE 8.2 3.9 30 30 2500 2500-6000  
DWC3935PE 8.2 3.9 35 30 2500 2500-6000  
DWC3940PE 8.2 3.9 40 30 2500 2500-6000  
DWC3945PE 8.2 3.9 45 30 2000 2500-4500  
DWC3955PE 8.2 3.9 55 30 2000 2500-4500 
DWC3965PE 8.2 3.9 65 30 1500 2500-4500 

Quik Drive® Wkręty do płyty gipsowo-kartonowej

DWCZ - Wkręty stożkowe do płyty G/K (drewno) - Cynkowane

5 µm
EGWEW

Wkręty stożkowe DWC na taśmie do łączenia płyty gipsowo-karto-
nowej z elementem drewniany. Podobnie jak pozostałe wkręty na 
taśmie zapewniają uzyskania wysokiej wydajności i szybką pracę. 
Specjalny ostry gwint, który zapewnia szybkie i pewne wkręcanie 
bez wstępnego nawiercania. 

Właściwości:
 ● Specjalny ostry gwint
 ● Stabilne i trwałe połączenie 
 ● Prosty i szybki montaż
 ● Gniazdo krzyżowe PH (Philips)
 ● Bit PH w opakowaniu 

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość 
na taśmie

Ilość 
w opak.

Zalecane 
obroty

QD
PR

O5
1E

QD
76

KE

DWCZ3930PE 8.2 3.9 30 30 2500 2500-6000  
DWCZ3941PE 8.2 3.9 41 30 2500 2500-6000  

CL.1

CL.1

G

G

G
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Quik Drive® Wkręty do płyty gipsowo-kartonowej

DWF - Wkręty stożkowe do płyty G/K (stal) - Fosfatyzowane
PHOSWEW

Wkręty stożkowe DWF na taśmie do połączenia płyty gipsowo-kar-
tonowej z cienkościennym profilem stalowym. Specjalny ostry 
gwint, który zapewnia szybkie i pewne wkręcanie.

Właściwości:
 ● Specjalny ostry gwint
 ● Stabilne i trwałe połączenie 
 ● Prosty i szybki montaż
 ● Gniazdo krzyżowe PH (Philips)
 ● Bit PH w opakowaniu
 ● Główka stożkowa gładka

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość 
na taśmie

Ilość 
w opak.

Zalecane 
obroty

QD
PR

O5
1E

QD
76

KE

DWF3525PE 8.2 35 25 30 2500 2500-6000  
DWF3535PE 8.2 35 35 30 2500 2500-6000  
DWF3540PE 8.2 35 40 30 2500 2500-6000  
DWF3545PE 8.2 35 45 30 2000 2500-6000  
DWF3925PE 8.2 39 25 30 2500 2500-6000  
DWF3930PE 8.2 39 30 30 2500 2500-6000  
DWF3935PE 8.2 39 35 30 2500 2500-6000  
DWF3940PE 8.2 39 40 30 2500 2500-6000  
DWF3945PE 8.2 39 45 30 2000 2500-6000  

DWFZ - Wkręty stożkowe do płyty G/K (stal) - Cynkowane

5 µm
EGWEW

Wkręty stożkowe DWFZ na taśmie do połączenia płyty gipsowo-
-kartonowej z cienkościennym profilem stalowym. Specjalny ostry 
gwint, który zapewnia szybkie i pewne wkręcanie.

Właściwości:
 ● Specjalny ostry gwint
 ● Stabilne i trwałe połączenie 
 ● Prosty i szybki montaż
 ● Gniazdo krzyżowe PH (Philips)
 ● Bit PH w opakowaniu

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość 
na taśmie

Ilość 
w opak.

Zalecane 
obroty

QD
PR

O5
1E

QD
76

KE

DWFZ3530PE 8.2 35 30 30 2500 2500-6000  
DWFZ3541PE 8.2 35 41 30 2500 2500-6000  

CL.1

CL.1
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DWFSD - Wkręty samowiercące do płyty G/K (stal) - Cynkowane
YZP

5 µm
WEWWkręty stożkowe DWFSD na taśmie do łączenia płyty gipsowo-karto-

nowej z cienkościennym profilem stalowym o grubości 1,2 do 2,2 mm 
zapewniając przy tym wysoką wydajność i szybkość pracy. Specjalna 
samowiercąca końcówka wkręta zapewnia szybkie i pewne wkręcanie.

Właściwości:
 ● Specjalna samowiercąca końcówka wkręta
 ● Stabilne i trwałe połączenie 
 ● Gniazdo krzyżowe PH (Philips)
 ● Bit PH w opakowaniu
 ● Główka stożkowa gładka

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość 
na taśmie

Ilość 
w opak.

Zalecane 
obroty QDPRO51E QD76KE

DWFSD32PE 8.2 3.4 32 30 2500 2500  
DWFSD41PE 8.2 3.4 41 30 2500 2500  

Quik Drive® Wkręty do płyty gipsowo-kartonowej

DWHL - Wkręty do płyty G/K (drewno/stal) - Fosfatyzowane
WEW

Wkręty stożkowe DWHL na taśmie do łączenia płyty gipsowo-kar-
tonowej z elementem drewnianym lub profilem stalowym. Specjal-
ny ostry gwint, który zapewnia szybkie i pewne wkręcanie. 

Właściwości:
 ● Główka stożkowa gładka
 ● Gniazdo krzyżowe PH (Philips) 
 ● Gwint skokowy (high-low)
 ● Ostry szpic wkręta
 ● Bit PH w opakowaniu

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość 
na taśmie

Ilość 
w opak.

Zalecane 
obroty QDPRO51E QD76KE

DWHL48PE 8.2 3.8 48 30 2000 2500-6000  

PHOS

BHSDZ - Wkręty samowiercące do płyty G/K (stal) - Cynkowane

5 µm
EGCL.1Wkręty stożkowe DWFSD na taśmie do łączenia płyty gipsowo-kartonowej 

z cienkościennym profilem stalowym o grubości 1,0 do 3,0 mm zapewnia-
jąc przy tym wysoką wydajność i szybkość pracy. Specjalna samowiercąca 
końcówka wkręta zapewnia szybkie i pewne wkręcanie.

Właściwości:
 ● Specjalna samowiercąca motylkowa końcówka wkręta
 ● Stabilne i trwałe połączenie 
 ● Prosty i szybki montaż
 ● Gniazdo krzyżowe PH (Philips)
 ● Bit PH w opakowaniu
 ● Główka stożkowa gładka

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość na taśmie Ilość w opak. Zalecane obroty QDPRO51E QD76KE

BHSDZ41PE 8.2 4.2 41 30 1500 2500  

WEW

CL.1

CL.1
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Quik Drive® Wkręty do płyty gipsowo-kartonowej

RDPF - Wkręty do płyty G/K twardej (drewno/stal) - Fosfatyzowane
PHOSWEW

Wkręty  RDPF przeznaczone do szybkiego montażu płyty gipsowo-
-kartonowej twardej z elementem drewnianym lub profilem stalowym. 
Ostry gwint, który zapewnia szybkie i pewne wkręcanie. Odwrócony 
gwint usuwa zwierciny tynku, tak aby płaska główka mogła odpo-
wiednio zagłębić się w płycie.

Właściwości:
 ● Główka płaska ze stożkiem
 ● Stabilne i trwałe połączenie
 ● Odwrócony gwint
 ● Prosty i szybki montaż
 ● Bit PH w opakowaniu
 ● Gniazdo krzyżowe PH (Philips)

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość 
na taśmie

Ilość 
w opak.

Zalecane 
obroty QDPRO51E QD76KE

RDPF40PE 7.8 4.2 40 30 2500 2500-4000  

RDWF - Wkręty do płyty G/K twardej (drewno/stal) - Fosfatyzowane
PHOSWEW

Stożkowe wkręty  RDWF przeznaczone do szybkiego montażu płyty 
gipsowo-kartonowej twardej z elementem drewnianym lub profilem 
stalowym. Ostry gwint, który zapewnia szybkie i pewne wkręcanie. 
Odwrócony gwint usuwa zwierciny tynku, tak aby płaska główka 
mogła odpowiednio zagłębić się w płycie.

Właściwości:
 ● Główka stożkowa płaska
 ● Stabilne i trwałe połączenie
 ● Odwrócony gwint
 ● Prosty i szybki montaż
 ● Bit PH w opakowaniu

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość 
na taśmie

Ilość 
w opak.

Zalecane 
obroty QDPRO51E QD76KE

RDWF30BE 6.3 4.2 30 30 2500 2500-4000  
RDWF40BE 6.3 4.2 40 30 2500 2500-4000  

CL.1

CL.1
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MTH / MTHZ - Wkręty do płyty G/K (drewno/stal) - Fosfatyzowane

PHOS
CL.1Stożkowe wkręty  MTH przeznaczone do szybkiego montażu płyty gipsowo-kar-

tonowych i materiałów drewnopochodnych z elementem drewniany lub profilem 
stalowym. Ostry podwójny gwint, który zapewnia szybkie i pewne wkręcanie. 

 ● Specjalny ostry gwint 
 ● Stabilne i trwałe połączenie
 ● Gwint pełny (high-low)
 ● Prosty i szybki montaż
 ● Bit w opakowaniu
 ● Gniazdo kwadratowe
 ● Główka stożkowa żebrowana

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość 
na taśmie

Ilość 
w opak.

Zalecane 
obroty

QD
PR

O5
1E

QD
76

KE

MTH25E * 6.9 3.8 25 30 2500 2500-4000  
MTH32E * 6.9 3.8 32 30 2500 2500-4000  

MTH32SE * 6.9 3.8 32 30 2500 2500-4000  
MTHZ25E ** 6.9 3.8 25 30 2500 2500-4000  

Quik Drive® Wkręty do płyty gipsowo-kartonowej

*   Szare wykończenie fosfatyzowane.
** Powłoka cynkowa żółta wykończeniem.

Mocowanie do profili stalowych

Nr 
katalogowy Połączenie

Nośności charakterystyczne

Wyrywanie Przeciąganie łba Ścinanie

Fk
[kN]

Min. zagłębienie 
w materiale 
bazowym

Fk
[kN]

Min. grubość
materiału 
łączonego

Fk
[kN] Element

MTHZ25E Fermacell do profili 
stalowych 0.85 - 0.95 12.5 1.80 12.5 mm Fermacell do  

≥ 0.7 mm Stali

MTH32E Fermacell do profili 
stalowychl 0.85 - 0.95 12.5 1.80 12.5 mm Fermacell do  

≥ 0.7 mm Stali

1) Drewno klasy C24
2) Stal w klasie wytrzymałości S275

Quik Drive® Dane montażowe

Mocowanie do drewna 

MTHZ25E Fermacell do profili 
stalowych 0.60 13 0.95 12.5 0.70 12.5mm Fermacell do  

≥ 12.5mm Drewna

MTH32E Fermacell do profili 
stalowych 1.15 20 0.95 12.5 0.95 12.5mm Fermacell do 

≥ 20mm Drewna

WEW
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YZP
5 µm

CL.1Samowiercące stożkowe wkręty przeznaczone do szybkiego montażu do po-
łączenia deski podłogowej z elementem stalowym. Samowiercąca końcówka 
wkręta ułatwia wkręcanie bez wstępnego nawiercania. Umieszczone żebra tną-
ce w dolnej części stożka ułatwiają właściwe zagłębienie wkręta w elemencie 
drewnianym.

Właściwości:
 ● Specjalna samowiercąca końcówka wkręta
 ● Wkręcanie bez wstępnego nawiercania
 ● Gniazdo kwadratowe
 ● Bit w opakowaniu
 ● Główka stożkowa żebrowana

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość 
na taśmie

Ilość 
w opak.

Zalecane 
obroty

QD
PR

O5
1E

QD
76

KE

PPSD49E 8 4.1 49 30 2000 2500  

Quik Drive® Wkręty do płyty gipsowo-kartonowej 

WSHL45E - Wkręty do płyty G/K (drewno/stal) - Fosfatyzowane
PHOSWEW

Wkręty stożkowe  na taśmie do łączenia podkładu izolacyjnego pod 
wykończeniową warstwę podłogi. Zapewniają przy tym wysoką 
wydajność i szybkość pracy. Częściowy gwint pozwala na dokład-
ne dociągnięcie mocowanych elementów.

Właściwości:
 ● Główka stożkowa żebrowana
 ● Częściowy gwint 
 ● Bit w opakowaniu
 ● Gniazdo kwadratowe
 ● Gwint skokowy (high-low)

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość 
na taśmie

Ilość 
w opak.

Zalecane 
obroty

QD
PR

O5
1E

QD
76

KE

WSHL45E 6.9 3.8 45 30 2000 2500-4000  

CL.1

WEW
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FHSD - Wkręty samowiercące do profili stalowych 
YZP

5 µm

CL.1Samowiercące stożkowe wkręty przeznaczone do szybkiego montażu do połą-
czenia drewna z elementem stalowym. Samowiercąca końcówka wkręta ułatwia  
wkręcanie bez wstępnego nawiercania. Stożek gładki bez żeber tnących zapewnia 
właściwe zagłębienie wkręta bez uszkodzenia materiału w miękkim drewnie.

Właściwości:
 ● Specjalna samowiercąca końcówka wkręta
 ● Wkręcanie bez wstępnego nawiercania
 ● Główka stożkowa gładka
 ● Bit w opakowaniu
 ● Gniazdo kwadratowe

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość 
na taśmie

Ilość 
w opak.

Zalecane 
obroty

QD
PR

O5
1E

QD
76

KE

FHSD32E0818 8.0 4.1 32 23 2500 1000-2500  

Quik Drive® Wkręty do łączenia drewna z profilem stalowym

Zastosowanie do profili stalowych

Nr 
katalogowy Połączenie

Nośności charakterystyczne

Wyrywanie Przeciąganie łba Ścinanie

Fk
[kN]

Fk
[kN]

Min. grubość
materiału łączonego

Fk
[kN] Element

FHSD64E Drewno do t=Stali 7.20 1.35 15 1.65 18 mm Drewno do  
2 mm Stali

1) Drewno klasy C24
2) Stal w klasie wytrzymałości S275

Quik Drive® Dane montażowe

YZP
5 µm

CL.1Samowiercące stożkowe wkręty przeznaczone do szybkiego montażu 
do połączenia drewna z elementem stalowym. Specjalna motylkowa sa-
mowiercąca końcówka wkręta zapewnia szybkie i pewne wkręcanie bez 
wstępnego nawiercania. Umieszczone żebra tnące w dolnej części stożka 
ułatwiają właściwe zagłębienie wkręta w elemencie drewnianym.

Właściwości:
 ● Specjalna samowiercąca motylkowa końcówka wkręta
 ● Wkręcanie bez wstępnego nawiercania
 ● Gniazdo kwadratowe
 ● Główka stożkowa żebrowana
 ● Bit w opakowaniu

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość 
na taśmie

Ilość 
w opak.

Zalecane 
obroty

QD
HS

D6
0E

QD
HS

D7
5E

FHSD45E 9.9 5.5 45 23 750 1000-2500  
FHSD64E 9.9 5.5 64 23 750 1000-2500 

WEW

WEW
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CBSDQ - Wkręty samowiercące do profili stalowych - Quik Guard
QUIK

GUARD
CL.3Samowiercące stożkowe wkręty przeznaczone do szybkiego montażu do 

połączenia drewna lub płyty cementowej z elementem stalowym. Specjalna 
motylkowa samowiercąca końcówka wkręta zapewnia szybkie i pewne wkrę-
canie bez wstępnego nawiercania. Frezowanie w dolnej części stożka ułatwia 
właściwe zagłębienie wkręta w mocowanym elemencie.

Właściwości:
 ● Specjalna samowiercąca motylkowa końcówka wkręta
 ● Wkręcanie bez wstępnego nawiercania
 ● Gniazdo kwadratowe
 ● Główka stożkowa frezowana 
 ● Prosty i szybki montaż
 ● Bit w opakowaniu

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l
Długość
gwintu
(mm)

Ilość 
na taśmie

Ilość 
w opak.

Zalecane 
obroty

QD
PR

O5
1E

QD
PR

O6
4E

QD
PR

O7
6S

KE

CBSDQ41E 8.4 4.2 41 30 30 1500 2500   
CBSDQ55E 8.4 4.8 55 43 30 1000 2500  

Quik Drive® Wkręty do łączenia drewna z profilem stalowym

1) Drewno klasy C24
2) Stal w klasie wytrzymałości S275

Quik Drive® Dane montażowe

Zastosowanie do profili stalowych

Nr 
katalogowy Połączenie

Nośności charakterystyczne

Wyrywanie Przeciąganie łba Ścinanie

Fk
[kN]

Fk
[kN]

Min. grubość
materiału łączonego

Fk
[kN] Element

CBSDQ41E 
Płyta cementowa 

do stali

3.65 0.35 12 0.95 12 mm PC do 3 mm Stali

CBSDQ55E 3.65 0.35 12 0.95 12 mm PC do 3 mm Stali

ZEW
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TB - Wkręty samowiercące do profili stalowych
YZP

5 µm

CL.1Samowiercące stożkowe wkręty TB przeznaczone do szybkiego montażu przy po-
łączeniach sklejki lub drewna z elementem stalowym lub aluminiowym. Zapewnia 
szybką pracę i wysoką wydajności. Specjalna motylkowa samowiercąca koń-
cówka wkręta zapewnia szybkie i pewne wkręcanie bez wstępnego nawiercania. 
Umieszczone żebra tnące w dolnej części stożka ułatwiają właściwe zagłębienie 
wkręta w elemencie drewnianym.

Właściwości:
 ● Specjalna samowiercąca motylkowa końcówka wkręta
 ● Wkręcanie bez wstępnego nawiercania
 ● Gniazdo kwadratowe
 ● Główka stożkowa żebrowana
 ● Bit w opakowaniu

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość 
na taśmie

Ilość 
w opak.

Zalecane 
obroty

QDHSD60E / 
QDHSD75E

TB650E 11.7 6.1 50 22 750 1000-2500 

TBG - Wkręty samowiercące do profili stalowych - N2000
N2000

CL.3Samowiercące stożkowe wkręty TB przeznaczone do szybkiego montażu przy 
połączeniach sklejki lub drewna z elementem stalowym lub aluminiowym. 
Zapewnia szybką pracę i wysoką wydajności. Specjalna motylkowa samowier-
cąca końcówka wkręta zapewnia szybkie i pewne wkręcanie bez wstępnego 
nawiercania. Umieszczone żebra tnące w dolnej części stożka ułatwiają właści-
we zagłębienie wkręta w elemencie drewnianym.

Właściwości:
 ● Specjalna samowiercąca motylkowa końcówka wkręta
 ● Wkręcanie bez wstępnego nawiercania
 ● Gniazdo kwadratowe
 ● Główka stożkowa żebrowana 
 ● Prosty i szybki montaż
 ● Bit w opakowaniu

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość 
na taśmie

Ilość 
w opak.

Zalecane 
obroty

QDHSD60E / 
QDHSD75E

TBG645E 11.7 6.1 45 23 1000 1000-2500 
TBG660E 11.7 6.1 60 23 750 1000-2500 

Quik Drive® Wkręty do łączenia drewna z profilem stalowym  

Zastosowanie do profili stalowych

Nr 
katalogowy Połączenie

Nośności charakterystyczne

Wyrywanie Przeciąganie łba Ścinanie

Fk
[kN]

Fk
[kN]

Min. grubość
materiału łączonego

Fk
[kN] Element

TBG645E Drewno do Stali 11.75 2.20 25 3.00 25 mm Drewno do  
4 mm Stali

TBG660E Drewno do Stali 11.75 2.20 40 3.25 40 mm Drewno do  
4 mm Stali

1) Drewno klasy C24
2) Stal w klasie wytrzymałości S275

Quik Drive® Dane montażowe

WEW

ZEW
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Uniwersalne wkręty do płyty cementowo-włóknowej. Używany do łączenia  
z listwą drewnianą lub cienkościennym profilem stalowym ≤ 1,0 mm na 
zewnątrz budynków. Specjalny ostry gwint zapewnia szybkie i pewne 
wkręcanie.

Właściwości:
• Stożkowa główka żebrowana
• Owalne krawędzie główki
• Gniazdo kwadratowe
• Gwint skokowy (high-low)
• Ostry szpic wkręta

 ● Bit w opakowaniu

Wkręty na taśmie do montażu klipsów w pokryciu na rąbek stojący oraz 
okładzin bitumicznych. Specjalny ostry gwint zapewnia szybkie i pewne 
wkręcanie.

Właściwości:
• Stożkowa gładka główka 
• Owalne krawędzie główki
• Gniazdo kwadratowe

 ● Typ 17 szpic z nacięciem ¼
 ● Bit w opakowaniu
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Quik Drive® Screws 

PCULP - Stożkowe wkręty do montażu gontu bitumicznego
YZP

5 µm

CL.1

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość 
na taśmie

Ilość 
w opak.

Zalecane 
obroty QDPROPP38

PCULP40BE1012 10.3 5 40 30 1500 2500 

CB3BLGHL - Stożkowe wkręty do płyty cementowo-włóknowej

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość 
na taśmie

Ilość 
w opak.

Zalecane 
obroty QDPROLDHG2

CB3BLGHL114S 8.4 4.5 32 30 1500 4000 
CB3BLGHL158S 8.4 4.5 41 30 1500 4000 

QUIK
GUARD

CL.3

WEW

ZEW
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Quik Drive® Wkręty do złączy ciesielskich

CSA - Wkręty do złączy ciesielskich - Cynkowane

12 µm
EGCL.2Wkręty CSA na taśmie są typem łączników systemowych do złączy 

Simpson Strong-Tie. Wkręty CSA stosuje się w sytuacjach, gdy wy-
konawca preferuje wkręcanie zamiast wbijania, gdy zależy nam na 
możliwości demontażu konstrukcji lub gdy konieczne jest uzyskanie 
większej nośności połączenia.

Właściwości:
 ● Stożkowe zakończenie spodu łba
 ● Specjalny ostry gwint
 ●  Typ 17 szpic z nacięciem ¼
 ● Bit w opakowaniu
 ● Gniazdo gwiazdkowe TX20

 Dostępne wymiary wkrętów na taśmie

Nr katalogowy dh d l Ilość 
na taśmie

Ilość 
w opak.

Zalecane 
obroty QDBPC50E

CSA5,0X35T 5.0 5.0 35 25 1500 4000 
CSA5,0X40T 5.0 5.0 40 25 1500 4000 
CSA5,0X50T 5.0 5.0 50 25 1000 4000 

ETA-04/0013 | Nośności charakterystyczne dla drewna klasy C24  

Nr katalogowy

Ścinanie Flat,K / Grubość materiału [kN] Wyrywanie
Fax,K
[kN]1.2 mm 1.5 to 2.0 mm 2.5 to 4.0 mm

CSA

CSA5.0X35T 2.01 1.99 1.95 2.11

CSA5.0X40T 2.27 2.25 2.21 2.47

CSA5.0X50T 2.63 2.63 2.63 3.20

CSA

ETA

Stal nierdzewna A4

Nr katalogowy dh d l Ilość 
na taśmie

Ilość 
w opak.

Zalecane 
obroty QDBPC50E

CSA5.0X35ST 5.0 5.0 35 25 1500 4000 
CSA5.0X40ST 5.0 5.0 40 25 1500 4000 
CSA5.0X50ST 5.0 5.0 50 25 1500 4000 

A4
CL.3

WEW

AGR
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Quik Drive® Wkręty do drewna

WSC - Stożkowe wkręty do deski podłogowej 
YZP

5 µm

CL.1Klasyczne wkręty stożkowe WSC na taśmie do łączenia elementów 
drewnianych i drewnopochodnych. Zapewniają uzyskania wysokiej 
wydajności i szybką pracę. Specjalny ostry gwint, który zapewnia 
szybkie i pewne wkręcanie. Stożek gładki bez żeber tnących 
zapewnia właściwe zagłębienie wkręta bez uszkodzenia materiału 
w miękkim drewnie.

Właściwości:
 ● Specjalny ostry gwint 
 ● Stabilne i trwałe połączenie
 ● Gniazdo kwadratowe
 ● Bit w opakowaniu
 ● Główka stożkowa gładka

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość 
na taśmie

Ilość 
w opak.

Zalecane 
obroty

QD
PR

O5
1E

QD
76

KE

WSC32E 8.4 4.2 32 30 2500 2500-4500  
WSC38E 8.4 4.2 38 30 2500 2500-4500  

Zastosowanie do Drewna

Nr 
katalogowy Połączenie

Nośności charakterystyczne

Wyrywanie Przeciąganie łba Ścinanie

Fk
[kN]

Min. zagłębienie 
w materiale 
bazowym

Fk
[kN]

Min. grubość
materiału 
łączonego

Fk
[kN] Element

WSC32E

Drewno do Drewna

1.15 22 0.70 25 0.35 16mm Drewno do ≥ 
16mm Drewna

WSC38E 1.35 26 0.70 25 0.45 19 mm Drewno  
≥ 19 mm Drewna

1) Drewno klasy C24
2) Stal w klasie wytrzymałości S275

Quik Drive® Dane montażowe

DoP-h10/0015 | Właściwości mechaniczne (Gęstość drewna ρk = 350 kg/m3) 

Nr katalogowy
Moment 

uplastycznienia  
My,k [Nm]

Wytrzymałość  
na wyrywanie   
fax,k,90° [N/mm²]

Wytrzymałość  
na przeciągnięcie łba  

fhead,k [N/mm²]

Wytrzymałość  
na rozciąganie

ftens,k [kN]

Wytrzymałość  
na skręcanie

 ftor,k [Nm]

WSC All 3.67 11.50 8.10 7.00 5.10

WSC 

WEW



dh

l

d

dh

l

d

45

Simpson Strong-Tie® Premium Fasteners

W
kręty

WSNTL - Stożkowe wkręty do materiałów drewnopochodnych
YZP

5 µm

Wkręty stożkowe WNTL na taśmie do łączenia elementów drewnia-
nych i drewnopochodnych. Zapewniają uzyskania wysokiej wydaj-
ności i szybką pracę.  Specjalny ostry gwint, który zapewnia szybkie 
i pewne wkręcanie. Umieszczone żebra tnące w dolnej części stożka 
ułatwiają właściwe zagłębienie wkręta.

Właściwości:
 ● Specjalny ostry gwint
 ● Podwójny gwint
 ● Żebra tnące 
 ● Gniazdo kwadratowe
 ● Bit w opakowaniu

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość na 
taśmie

Ilość 
w opak.

Zalecane 
obroty QDPRO64E QDPRO76SE QDPRO76SKE

WSNTL44E 8.4 4.6 44 30 2000 2500-4500   
WSNTL51E 8.4 4.6 49 30 2000 2500-4500   
WSNTL64E 8.4 4.6 64 30 1500 2500   
WSNTL76E 8.4 4.6 76 30 1000 2500  

DoP-h10/0016 | Właściwości mechaniczne (Gęstość drewna ρk = 350 kg/m3)  

Nr katalogowy
Moment 

uplastycznienia  
My,k [Nm]

Wytrzymałość  
na wyrywanie   
fax,k,90° [N/mm²]

Wytrzymałość  
na przeciągnięcie łba  

fhead,k [N/mm²]

Wytrzymałość  
na rozciąganie

ftens,k [kN]

Wytrzymałość  
na skręcanie

 ftor,k [Nm]

WSNTL Wszystkie 5.00 9.40 15.70 6.70 6.40

WSNTL

Quik Drive® Wkręty do drewna

CL.1

WSNTLG - Stożkowe wkręty do materiałów drewnopochodnych
N2000

CL.3Wkręty stożkowe WSNTLG na taśmie do łączenia elementów drew-
nianych i drewnopochodnych na zewnątrz. Specjalny ostry gwint, 
który zapewnia szybkie i pewne wkręcanie. Umieszczone żebra tną-
ce w dolnej części stożka ułatwiają właściwe zagłębienie wkręta w 
mocowanym elemencie.

Właściwości:
 ● Specjalny ostry gwint
 ● Podwójny gwint
 ● Żebra tnące 
 ● Gniazdo kwadratowe
 ● Bit w opakowaniu

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość  
na taśmie

Ilość 
w opak.

Zalecane 
obroty QDPRO76SKE QDPRO64E QD76KE

WSNTLG51E 8.4 4.6 51 30 2000 2500-4500   
WSNTLG64E 8.4 4.6 64 30 1500 2500-4500   

DoP-h10/0016 | Właściwości mechaniczne (Gęstość drewna ρk = 350 kg/m3)  

Nr katalogowy
Moment 

uplastycznienia  
My,k [Nm]

Wytrzymałość  
na wyrywanie   
fax,k,90° [N/mm²]

Wytrzymałość  
na przeciągnięcie łba  

fhead,k [N/mm²]

Wytrzymałość  
na rozciąganie

ftens,k [kN]

Wytrzymałość  
na skręcanie

 ftor,k [Nm]

WSNTLG All 5.00 9.40 15.70 6.70 6.40

WSNTLG

WEW

ZEW
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Wkręty stożkowe do łączenia elementów drewnopochodnych z drewnem. 
Specjalny ostry i nacinany profil gwintu redukuje moment montażowy  
a szpic z nacięciem 1/4 wzdłuż wkręta eliminuje rozwarstwianie materiału.

Właściwości:
• Gniazdo kwadratowe
• Główka stożkowa żebrowana
• Typ 17 szpic z nacięciem ¼
• Główka stożkowa gładka
• Ostry szpic wkręta
• Bit w opakowaniu
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Quik Drive® Wkręty do drewna

CHB - Wkręty montażowe do drewna - Cynkowane

5 µm
EGCL.1

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość 
na taśmie

Ilość 
w opak.

Zalecane 
obroty QDPRO51E QDPRO64E QD76KE

CHB51E 6.9 4.2 51 30 2000 2500-4000   

DTHQ - Stożkowe wkręty do desek tarasowych (twardych)
QUIK

GUARD
CL.3Wkręty stożkowe DTHQ na taśmie do łączenia desek tarasowych. Zapewniają 

uzyskania wysokiej wydajności i szybką pracę. Specjalny ostry gwint zapewnia 
szybkie i pewne wkręcanie. Umieszczone żebra tnące w dolnej części stożka uła-
twiają właściwe zagłębienie wkręta.

Właściwości:
 ● Specjalny ostry gwint 

• Gniazdo kwadratowe
 ● Żebra tnące 
 ● Ostry szpic z nacięciem ¼
 ● Prosty i szybki montaż
 ● Bit w opakowaniu

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość na 
taśmie

Ilość 
w opak.

Zalecane 
obroty QDPRO64E QD76KE QDPRO76SE

DTHQ51E 6.2 4.2 51 30 2000 2500   
DTHQ64E 6.2 4.2 64 30 1500 2500   
DTHQ76E 6.2 4.5 76 30 1000 2500  

DSV - Stożkowe wkręty do desek tarasowych (DECK DRIVE™)

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość na 
taśmie

Ilość 
w opak.

Zalecane 
obroty QDPRO64E QD76KE QDPRO76SE

DSVT212S 6.2 4.2 64 30 1000 4500   
DSVT3S 6.2 4.2 76 30 1000 2500  

QUIK
GUARD

CL.3

WEW

ZEW

ZEW
Wkręty tarasowe stożkowe zapewniają estetyczne połączenie deski tarasowej  
z legarem. Podwójnygwint i ostry szpic wkręta eliminuje rozwarstwianie 
się drewna a żebra tnące w dolnej części główki wkręta ułatwiają właściwe 
zagłębienie wkręta równo z powierzchnia materiału. Górny gwint pod główką 
wkręta pozwala dociągnąć deskę tarasową do legara.

Właściwości:
• Główka stożkowa żebrowana
• Gniazdo gwiazdkowe TX
• Gwintowany ostry szpic wkręta
• Bit w opakowaniu



dh

l

d

dh

l

d

47

Simpson Strong-Tie® Premium Fasteners

W
kręty

Quik Drive® Wkręty do drewna ze stali nierdzewnej

SSDTH - Stożkowe wkręty do desek tarasowych - A2
A2

CL.3Wkręty stożkowe SSDTH na taśmie z małą główką do łączenia desek tarasowych. 
Specjalny ostry gwint zapewnia szybkie i pewne wkręcanie. Stożek gładki bez że-
ber tnących zapewnia właściwe zagłębienie wkręta bez uszkodzenia materiału.

Właściwości:
 ● Specjalny ostry gwint 
 ● Główka stożkowa mała gładka
 ● Stabilne i trwałe połączenie

• Gniazdo kwadratowe
 ● Bit w opakowaniu

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość 
na taśmie

Ilość 
w opak.

Zalecane 
obroty QD

76
KE

QD
PR

O7
6S

KE

QD
PR

OR
FE

SSDTH51E 6.3 4.2 51 30 1000 2500   
SSDTH64E 6.3 4.2 64 30 1000 2500   
SSDTH76E 6.3 4.2 76 30 1000 2500  

SS3DSC - Stożkowe wkręty do desek tarasowych - A2
Wkręty na taśmie z dużą stożkową główką do łączenia desek tarasowych z mięk-
kiego drewna. Specjalny ostry gwint zapewnia szybkie i pewne wkręcanie. Stożek 
gładki bez żeber tnących zapewnia właściwe zagłębienie wkręta bez uszkodzenia 
materiału. 

Właściwości:
 ● Specjalny ostry gwint 
 ● Główka stożkowa 

• Gniazdo kwadratowe
 ● Prosty i szybki montaż
 ● Bit w opakowaniu

Stal nierdzewna A2

Nr katalogowy dh d l Ilość 
na taśmie

Ilość 
w opak.

Zalecane 
obroty

QD
PR

O7
6S

E

QD
PR

OR
FE

SS3DSC64BE 8.5 4.9 64 30 1500 2500  
SS3DSC76BE 8.5 4.9 76 30 1000 2500 

A2
CL.3

Stal nierdzewna A4

Nr katalogowy dh d l Ilość 
na taśmie

Ilość 
w opak.

Zalecane 
obroty

QD
PR

O7
6S

E

QD
PR

OR
FE

SS3DSC64BE316 8.5 4.9 64 30 1500 2500  
SS3DSC76BE316 8.5 4.9 76 30 1000 2500 

A4
CL.3

ZEW

ZEW

AGR
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Quik Drive® Wkręty do drewna ze stali nierdzewnej

SSDHSD - Stożkowe wkręty do desek tarasowych (twardych) A2
Wkręty SSDHSD na taśmie do łączenia desek tarasowych twardych. 
Dwuczęściowy gwint pozwala łatwo łączyć deskę tarasową i dociągnąć ją 
do mocowanego elementu bez szczelin. Specjalna końcówka w kształcie 
wiertła z nacięciem zapewnia płynne i szybkie wkręcanie. Frez pod główką 
wkręta rozwierca twardy materiał dla łatwiejszego zagłębienia główki.

Właściwości:
 ● Gwint dwuczęściowy
 ● Gniazdo kwadratowe
 ● Główka stożkowa frezowana 
 ● Szpic w kształcie wiertła z nacięciem
 ● Bit w opakowaniu

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość 
na taśmie

Ilość 
w opak.

Zalecane 
obroty QDPRO76SKE

SSDHSD50E 7.2 5.3 50 30 1000 2500 
SSDHSD60E 7.2 5.3 60 30 1000 2500 

A2
CL.3

SSDHPD - Stożkowe wkręty do desek tarasowych (twardych) A2
Wkręty SSDHPD na taśmie do łączenia desek tarasowych twardych. Umieszczone 
skrzydełka w środkowej części wkręta rozwiercają twardy materiał dla łatwiejsze-
go zagłębienia główki wkręta. Specjalna końcówka z podwójnym szpicem zapew-
nia płynne i szybkie wkręcanie wkrętów.

Właściwości:
 ● Specjalny ostry gwint 
 ● Gniazdo kwadratowe
 ● Główka cylindryczna niska 
 ● Szpic podwójny ostry
 ● Bit w opakowaniu

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość 
na taśmie

Ilość 
w opak.

Zalecane 
obroty

QD
PR

O7
6S

E

QD
PR

OR
FE

SSDHPD64E 6.9 5 64 30 1000 2500  

A2
CL.3

ZEW

ZEW
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SSWSCB - Stożkowe wkręty do desek tarasowych - A2
A2

CL.3Wkręty stożkowe na taśmie z dużą główką do łączenia desek taraso-
wych z miękkiego drewna. Specjalny ostry gwint zapewnia szybkie i 
pewne wkręcanie. Stożek gładki bez żeber tnących zapewnia właściwe 
zagłębienie wkręta bez uszkodzenia materiału.

Właściwości:
 ● Specjalny ostry gwint 
 ● Główka stożkowa 
 ● Stabilne i trwałe połączenie
 ● Gniazdo kwadratowe
 ● Bit w opakowaniu

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość 
na taśmie

Ilość 
w opak.

Zalecane 
obroty QD

76
KE

QD
PR

O7
6S

KE

QD
PR

OR
FE

SSWSCB32E 6.3 4.6 32 30 2500 2500   
SSWSCB38E 6.3 4.6 38 30 2500 2500   
SSWSCB51E 6.3 4.6 51 30 2000 2500   
SSWSCB64E 6.3 4.6 64 30 1500 2500   

Zastosowanie do drewna

Nr 
katalogowy Połączenie

Właściwości charakterystyczne

Wyrywanie Przeciąganie łba Ścinanie

Fk
[kN]

Min. zagłębienie 
w materiale 
bazowym

Fk
[kN]

Min. grubość
materiału 
łączonego

Fk
[kN] Element

SSWSB51E
Deska tarasowa 

miękka  
do Drewna

2.35 35 2.15 30 1.35 21 mm Deska tarasowa 
do ≥ 32 mm Drewna

SSWSCB64E 3.60 50 2.15 30 1.55 32 mm Deska tarasowa 
do  ≥ 32mm Drewna

1) Drewno klasy C24
2) Stal w klasie wytrzymałości S275

Quik Drive® Dane montażowe

Quik Drive® Wkręty do drewna ze stali nierdzewnej

DoP-h13/0006 | Właściwości mechaniczne (Gęstość drewna ρk = 350 kg/m3)

Nr katalogowy
Moment 

uplastycznienia  
My,k [Nm]

Wytrzymałość  
na wyrywanie   
fax,k,90° [N/mm²]

Wytrzymałość  
na przeciągnięcie łba  

fhead,k [N/mm²]

Wytrzymałość  
na rozciąganie

ftens,k [kN]

Wytrzymałość  
na skręcanie

 ftor,k [Nm]

SSWSCB All 2.60 14.00 16.00 4.70 4.20

SSWSCB

ZEW
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Quik Drive® Wkręty do łączenia profili stalowych

PCSD - Montażowe wkręty samowiercące do paneli stalowych

5 µm
EGCL.2

WEW

PHSD -Wkręty samowiercące do profili stalowych - Cynkowane

FPHSD - Wkręty samowiercące do profili stalowych - Cynkowane

Wkręty samowiercące z łbem płaskim do lekkich profili metalowych. Spe-
cjalna samowiercąca końcówka wkręta zapewnia szybkie i pewne wkręcanie 
bez wstępnego nawiercania.

Właściwości:
 ● Specjalna samowiercąca końcówka wkręta
 ● Gwint pełny
 ● Główka płaska obustronnie
 ● Wkręcanie bez wstępnego nawiercania
 ● Gniazdo kwadratowe
 ● Bit w opakowaniu

Wkręty samowiercące z łbem soczewkowym do lekkich profili metalowych. 
Specjalna samowiercąca końcówka wkręta zapewnia szybkie i pewne wkrę-
canie bez wstępnego nawiercania.

Właściwości:
 ● Specjalna samowiercąca końcówka wkręta
 ● Wkręcanie bez wstępnego nawiercania
 ● ●Gniazdo kwadratowe
 ● ●Bit w opakowaniu
 ● ●Główka soczewkowa

Wkręty samowiercące z łbem soczewkowym do lekkich profili metalowych. 
Specjalna samowiercąca końcówka wkręta zapewnia szybkie i pewne wkrę-
canie bez wstępnego nawiercania.

Właściwości:
Specjalna samowiercąca końcówka wkręta
Wkręcanie bez wstępnego nawiercania
Gniazdo kwadratowe
Bit w opakowaniu
Główka soczewkowa spłaszczona

YZP
5 µm

CL.1
WEW

5 µm
EGCL.1

WEW

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Grubość stali
(mm)

Ilość na
taśmie

Ilość w
opak.

Zalecane
obroty QDPROHX516G2

PCSD25E1016 10.2 4.8 25 2.8-4.4 25 1500 2500 

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Grubość stali
(mm)

Ilość na
taśmie

Ilość w
opak.

Zalecane
obroty QDPROHX516G2

PCSDQ1S1016 10.2 4.8 25 2.8-4.4 25 1500 2500 

Powłoka Quik Guard QUIK
GUARD

CL.3
ZEW

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Grubość stali
(mm)

Ilość na
taśmie

Ilość w
opak.

Zalecane
obroty QDPROPH

PHSD 8 4.1 19 0.9-2.5 23 2500 2500 

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Grubość stali
(mm)

Ilość na
taśmie

Ilość w
opak.

Zalecane
obroty QDPROPH

FPHSD34S1016 9 4.8 19 2.8-4.4 23 2500 2500 
FPHSD34S1214 9 5.5 19 2.8-5.3 23 2500 2500 
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Quik Drive® Wkręty do łączenia profili stalowych

X - Montażowe wkręty samowiercące do profili stalowych

5 µm
EGCL.1

WEW

X - Wkręty samowiercące z podkładką do blach profilowych

X - Montażowe wkręty samowiercące do profili stalowych

Wkręty samowiercące z podkładkowym łbem sześciokątnym do blach 
profilowych i lekkich profili metalowych o grubości ≤ 1,8 mm. Specjalna 
samowiercąca końcówka wkręta zapewnia szybkie i pewne wkręcanie bez 
wstępnego nawiercania.

Właściwości:
 ● Szpic samowiercący krótki
 ● Wkręcanie bez wstępnego nawiercania
 ● Główka sześciokątna
 ● Prosty i szybki montaż

Wkręty samowiercące z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą
do blach profilowych i lekkich profili metalowych. Specjalna samowiercąca
końcówka wkręta zapewnia szybkie i pewne wkręcanie bez wstępnego
nawiercania.

Właściwości:
 ● Szpic samowiercący krótki
 ● Gwint pełny
 ● Podkładka uszczelniająca
 ● Wkręcanie bez wstępnego nawiercania
 ● Główka sześciokątna
 ● Prosty i szybki montaż

Wkręty samowiercące z podkładkowym łbem sześciokątnym do blach 
profilowych i lekkich profili metalowych o grubości 2 x 1 mm. Specjalna 
samowiercąca końcówka wkręta zapewnia szybkie i pewne wkręcanie bez 
wstępnego nawiercania.

Właściwości:
 ● Szpic samowiercący krótki
 ● Wkręcanie bez wstępnego nawiercania
 ● Główka sześciokątna
 ● Prosty i szybki montaż

5 µm
EGCL.1

WEW

5 µm
EGCL.1

WEW

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość na
taśmie

Ilość w
opak.

Zalecane
obroty QDPROHX516G2

X25E1016 8 4.8 25 22 1500 2500 
X1S1214 8 5.5 25 22 1500 2500 

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość na
taśmie

Ilość w
opak.

Zalecane
obroty QDPROPH

X25W16T5.5-3 8 hex 5.5 25 25 500 2500 
X32W16T5.5-3 8 hex 5.5 32 25 500 2500 
X35W14T4.8-1 8 hex 4.8 35 25 500 2500 
X38W16T5.5-3 8 hex 5.5 38 25 500 2500 
X50W16T6.5-1 8 hex 6.5 50 25 500 2500 

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość na
taśmie

Ilość w
opak.

Zalecane
obroty

QDBGP75KE /
QDBGP300G2

X19T4.8-1 8 hex 4.8 19 25 500 1000-2500 
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Quik Drive® Wkręty do łączenia profili stalowych

SSX - Wkręty samowiercące z podkładką do blach profilowych
A2

CL.3
ZEW

SSX - Montażowe wkręty samowiercące z podkładką

LP - Montażowe wkręty samowiercące z podkładką

Wkręty samowiercące z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą
do blach profilowych i lekkich profili metalowych. Specjalna samowiercą-
ca końcówka wkręta zapewnia szybkie i pewne wkręcanie bez wstępnego
nawiercania.

Właściwości:
 ● Szpic samowiercący krótki
 ● Gwint pełny
 ● Podkładka uszczelniająca
 ● Wkręcanie bez wstępnego nawiercania
 ● Główka sześciokątna
 ● Prosty i szybki montaż

Wkręty samowiercące z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą 
do blach profilowych i lekkich profili metalowych.

Właściwości:
 ● Szpic samowiercący krótki
 ● Podkładka uszczelniająca
 ● Główka sześciokątna

dh

l

d

Montażowe wkręty samowiercące z łbem soczewkowym i podkładką
uszczelniającą do łączenia lekkich profili metalowych. Specjalna
samowiercąca końcówka wkręta zapewnia szybkie i pewne
wkręcanie bez wstępnego nawiercania.

 ● Wiertło nr 1 - Nadaje się do cienkich profili stalowych mocowanych 
do drewna.

 ● Wiertło 2 - Nadaje się do cienkich profili stalowych do profilu 
stalowego. Zastosowania (do 3,5 mm grubości).

 ● Gniazdo TX25.

dh

l

d

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość na
taśmie

Ilość w
opak.

Zalecane
obroty

QDBGP75KE /
QDBGP300G2

SSX25W16T5.5-2 8 hex 5.5 25 25 500 1000-2500 
SSX26W16T5.5-3 8 hex 5.5 26 25 500 1000-2500 
SSX32W16T5.5-3 8 hex 5.5 32 25 500 1000-2500 
SSX38W16T5.5-3 8 hex 5.5 38 25 500 1000-2500 
SSX35W14T4.8-1 8 hex 4.8 35 25 500 1000-2500 
SSX50W16T6.5-1 8 hex 6.5 50 25 500 1000-2500 
SSX65W16T6.5-1 8 hex 6.5 65 25 500 1000-2500 

A2
CL.3

ZEW

A2
CL.3

ZEW

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość na
taśmie

Ilość w
opak.

Zalecane
obroty

QDBGP75KE /
QDBGP300G2

SSX20W14T4.8-1 8 hex 4.8 20 25 500 1000-2500 
SSX22W16T5.5-1 8 hex 5.5 22 25 500 1000-2500 

 Dostępne wymiary

Nr katalogowy dh d l Ilość na
taśmie

Ilość w
opak.

Zalecane
obroty

QDBGP75KE /
QDBGP300G2

LP22W12T5.5-1 12 5.5 22 25 500 1000-2500 
LP25W12T5.5-2 12 5.5 25 25 500 1000-2500 
LP38W12T5.5-1 12 5.5 38 25 500 1000-2500 

ddh

l
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